
Hydroflam® AP15
Liquide ignifuge pour fibres artificielles

Hydroflam® AP15 est un produit ignifuge servant à retarder 
l’inflammation et à limiter la propagation des flammes des fibres 
synthétiques telles que acrylique, polyester, viscose, acétate, 

polyéthylène, polypropylène, etc.
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Conditionnements
1 kg | 5 kg | 10 kg | 30 kg

Grands conditionnements sur demande

Classement de réaction au feu
M1 selon PV n° CM-17-P-053 (support viscose)

M1 selon PV n° CM-17-P-054 (support polyester)
M1 selon PV n° CM-17-P-059 (support polypropylène)

M1 selon PV n° CM-17-P-060 (support polyamide)
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Prêt à l’emploi
Non-toxique, inodore et sans danger lors de son emploi 
dans le respect des règles de sécurité élémentaires.

Rendement performant
Pour obtenir le classement au feu désiré, il suffit d’appliquer 
40% de la masse du support à ignifuger.

Tous tissus synthétiques
Les tissus synthétiques en acrylique, polyester, viscose, 
etc. peuvent être ignifugés avec Hydroflam® AP15.

Fiche technique
Avant toute utilisation, merci de consulter la fiche technique 
du produit ou contacter Protecflam Industries.

Emploi
Hydroflam® AP15 se présente sous forme liquide (sans COV ni 
formaldéhyde), est inodore et incolore.

Prévient la propagation des flammes et de l’incendie et réduit le 
développement de la fumée. Hydroflam® AP15 doit être utilisé 
dans des locaux secs et fermés, en intérieur.

Mise en oeuvre
Le support doit être sec, exempt de poussière, huile, cire, graisse, 
salissure, résine, etc.
•  Par pulvérisation « à refus » avec buse à jet plat.
•  Par trempage (immersion totale dans le produit ignifuge).
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