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4066-OP-A-C90-LH-S DPA - Micro serre-tête CORE+ 4066 Omni, Marron, MicroLock, petit arceau

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : 4066-OP-A-C90-LH-S

4066-OP-A-C90-LH-S DPA - Micro serre-tête CORE+ 4066 Omni, Marron, MicroLock, petit arceau

4066-OP-A-C90-LH-S DPA - Micro serre-tête CORE+ 4066 Omni, Marron, MicroLock, Petit Arceau

Le micro serre-tête DPA 4066 CORE+ avec petit arceau est une solution professionnelle haut de gamme, parfaite pour
les petites morphologies. Grâce à sa capsule omnidirectionnelle de 5 mm et à la technologie CORE by DPA, il garantit
une restitution vocale naturelle, une excellente résistance à l?humidité et une grande robustesse. Ce modèle est idéal
pour le théâtre, les conférences, les spectacles ou toute situation nécessitant à la fois confort, fiabilité et discrétion.

Caractéristiques Principales :

	Petit arceau : Parfait pour les têtes plus fines ou les enfants
	Directivité : Omnidirectionnelle pour une captation uniforme
	Technologie CORE : Qualité sonore optimale, dynamique étendue
	Protection contre l?humidité : Double évent et bague anti-sueur intégrés
	Perchette détachable et réversible : Positionnement à gauche ou à droite
	Adaptateur modulaire : Compatible avec la majorité des systèmes sans fil

Spécifications Techniques :
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PROZIC
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05 82 950 710	Principe : Pression, condensateur pré-polarisé

	Réponse en fréquence : 20 Hz ? 20 kHz (boost à 8-20 kHz ou 12 kHz selon grille)
	Sensibilité : 6 mV/Pa (±3 dB à 1 kHz)
	Bruit équivalent : Typ. 26 dB(A), max. 28 dB(A)
	Distorsion : < 1% jusqu?à 139 dB SPL peak
	Plage dynamique : Typ. 111 dB
	SPL max : 144 dB SPL peak (THD 10%)
	Impédance : 30 ? 40 ?
	Alimentation : 5?10 V ou P48 via DAD6001-BC
	Connecteur : MicroLock
	Poids : 14 g (incl. câble et connecteur)
	Câble : 1,2 m, Ø 1,6 mm
	Température : -40 °C à +45 °C
	Humidité relative : Jusqu?à 90 %

Points Forts :

	Confort optimal pour petits gabarits : Arceau discret et stable
	Excellente résistance à l?humidité : Conçu pour la scène et l?effort
	Qualité audio professionnelle : Son clair et précis pour la voix
	Grande compatibilité : S?adapte à tous les principaux émetteurs sans fil
	Fiabilité de scène : Utilisé dans les productions les plus exigeantes

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 5713055025243

Données non contractuelles
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