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4099-DP-1 DPA ? Micro statique cardioïde avec capsule CORE+ loud SPL

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : 4099-DP-1

4099-DP-1 DPA ? Micro statique cardioïde avec capsule CORE+ loud SPL

Micro statique cardioïde 4099 CORE+ Loud SPL ? DPA

Découvrez le microphone 4099 CORE+ Loud SPL de DPA, une solution haut de gamme conçue pour capturer avec
précision et fidélité le son des instruments. Grâce à la technologie CORE+ de dernière génération, ce micro miniature
assure une restitution sonore naturelle, sans distorsion perceptible, même à des niveaux de pression acoustique très
élevés. Son nouveau système de fixation améliore encore la facilité d&#39;utilisation sur scène comme en studio.

Caractéristiques principales :

	Technologie CORE+ : réduction quasi totale de la distorsion sur toute la plage dynamique
	Directivité cardioïde : excellente isolation du son de l?instrument par rapport aux bruits ambiants
	Sensibilité élevée : version Loud SPL (6 mV/Pa) pour instruments puissants
	Saturation jusqu?à 145 dB SPL en crête : parfait pour cuivres, percussions, piano à queue, etc.
	Système de fixation repensé : plus simple, plus sûr et adaptable à de nombreux instruments
	Design discret : format miniature avec connecteur MicroLock® fiable

Spécifications techniques :
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05 82 950 710	Type de micro : statique à directivité cardioïde

	Capsule : CORE+ avec réponse dynamique étendue
	Sensibilité : 6 mV/Pa (version Loud SPL)
	Niveau de saturation : jusqu?à 145 dB SPL crête
	Connecteur : MicroDot avec adaptateurs disponibles
	Poids : léger, format miniature
	Compatibilité : large gamme d?accessoires pour instruments (cordes, vents, percussions?)

Points forts :

	Reproduction sonore d?une extrême fidélité, sans artéfacts, même à haut volume
	Idéal pour les musiciens professionnels et ingénieurs du son exigeants
	Capture précise du timbre et des nuances de chaque instrument
	Installation rapide et discrète grâce au système de fixation optimisé
	Excellente performance en conditions de scène ou d?enregistrement studio

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 5713055031664

Données non contractuelles
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