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4099-DP-2-199-T DPA ? Kit micro 4099 Core+ Extreme SPL - Avec clip Trompette

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : 4099-DP-2-199-T

4099-DP-2-199-T DPA ? Kit micro 4099 Core+ Extreme SPL - Avec clip Trompette

Kit micro Trompette 4099 CORE+ Extreme SPL avec D-CLIP ? DPA (réf. 4099-DP-2-199-T)

Le kit DPA 4099-DP-2-199-T est conçu pour la captation professionnelle de tropettes et cuivre avec pression
importante. Il comprend un microphone 4099 CORE+ version Extreme SPL, un clip D-CLIP avec système
d&#39;ajustement à 90°, et un câble MicroLock® CM1618B90 de 1,8 mètre. Ce système garantit une fixation stable, un
positionnement précis et une reproduction sonore fidèle, même à très haut niveau de pression acoustique.

Caractéristiques principales :

	Microphone 4099 CORE+ Extreme SPL : tolère jusqu?à 152 dB SPL crête sans distorsion
	Clip D-CLIP : fixation robuste avec ajustement angulaire à 90° pour une flexibilité maximale
	Câble MicroLock® : 1,8 mètre, robuste et discret, idéal pour les configurations scéniques
	Utilisation : adapté aux trompettes et cuivres avec hauts niveaux sonores

Spécifications techniques :

	Référence : 4099-DP-2-199-T
	Contenu du kit :
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		1 × microphone DPA 4099 CORE+ Extreme SPL
		1 × clip STC4099 avec réglage à 90°
		1 × câble MicroLock® CM1618B90 (1,8 m, noir)
		1 x goozeneck Lock
		1 x DAD9099 adaptateur Micro Lock XLR avec coupe bas
		1 x boite rigide
	
	
	Directivité : cardioïde
	SPL maximal : jusqu?à 152 dB SPL crête
	Connexion : MicroDot (adaptateurs disponibles selon le système utilisé)

Points forts :

	Performance sonore optimale même à très forte pression acoustique
	Fixation stable avec multiples options de placement grâce au D-CLIP
	Solution idéale pour concerts, captations live et enregistrements studio
	Technologie CORE+ Extreme SPL : clarté maximale, distorsion minimale

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 5713055031824

Données non contractuelles
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