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ACT 312II + 2 ACT32H Mipro - kit double micro main sans fil avec récepteur 30mW

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : ACT-312II-KIT

ACT 312II + 2 ACT32H Mipro - kit double micro main sans fil avec récepteur 30mW

ACT 312II + 2 ACT32H Mipro - Kit double micro main sans fil 30mW

Le système ACT 312II avec deux micros ACT32H de Mipro est une solution sans fil professionnelle conçue pour offrir
une performance audio claire et fiable. Grâce à la technologie True Diversity pilotée par CPU et au double système de
squelch « PiloTone & NoiseLock », ce kit garantit une transmission stable et sans interférences. Idéal pour les
prestations scéniques, conférences ou événements, ce pack combine puissance, portée et simplicité d?utilisation.

Caractéristiques Principales :

	2 micros main sans fil ACT32H avec capsule à directivité cardioïde pour une captation vocale précise
	Récepteur double canal ACT 312II avec technologie True Diversity pour une réception optimisée
	Puissance d?émission de 30 mW assurant une portée jusqu?à 90 mètres
	Synchronisation automatique ACT entre les micros et le récepteur
	Écrans LCD sur les micros et le récepteur pour un affichage clair des paramètres (fréquence, groupe, batterie, etc.)
	Sorties XLR et Jack 6,35 mm pour une compatibilité maximale avec tout type de système audio

Spécifications Techniques :
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	SPL max : 140 dB
	Autonomie : ? 9 heures avec 2 piles AA (1,5V)
	Largeur de bande : 24 MHz
	Choix de fréquences : 10 groupes sur 16 canaux
	Récepteur : double canal, antennes amovibles
	Connectique : XLR mâle 3 broches, Jack 6,35 mm
	Alimentation : Adaptateur secteur (fourni) pour le récepteur, piles pour les micros
	Format rack 19? : Kit de montage 1U vendu séparément

Points Forts :

	Transmission audio fiable grâce à la technologie True Diversity et au système anti-interférences
	Grande portée idéale pour les grandes scènes ou salles de conférence
	Interface intuitive avec écrans LCD pour un contrôle rapide
	Utilisation polyvalente : concerts, conférences, discours, événements professionnels
	Excellent rapport qualité/prix pour une solution sans fil complète et performante

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 4719854405973

Données non contractuelles
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