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ACT-500H Mipro - Micro UHF logue portée pour Mipro

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : ACT-500H

ACT-500H Mipro - Micro UHF logue portée pour Mipro

ACT-500H Mipro - Micro UHF longue portée pour Mipro

Avec son design esthétique en métal noir brumeux, le ACT-500H offre une prise en main confortable, un bruit de
manipulation ultra-faible, et une allure professionnelle luxueuse. Idéal pour les utilisateurs exigeants, il combine
robustesse et performance audio exceptionnelle.

	Conception élégante : Corps en métal noir brumeux avec une grille métallique robuste divisée en deux parties pour un
entretien facile.
	Technologie avancée : Première fonction ACT? au monde pour une synchronisation de fréquence rapide et précise
avec le récepteur.
	Polyvalence des capsules : Compatible avec les capsules interchangeables Mipro et certaines autres marques.
	Batterie rechargeable : Fonctionne avec une batterie Li-ion rechargeable ou deux piles AA, recharge via USB Type-C
ou station de charge.
	Réglages programmables : Sensibilité d&#39;entrée, réduction des basses fréquences, limite de volume et puissance
de sortie réglables.
	Antenne performante : Antenne large bande intégrée dans un couvercle breveté avec prise USB Type-C.
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	Modèle : ACT-500H
	Type : Émetteur à main UHF analogique
	Plage de fréquence : UHF 480 ? 934 MHz (selon le pays)
	Bande passante : 24 MHz
	Affichage : LCD rétroéclairé
	Capsules compatibles : MU-80A condensateur ou MU-59A dynamique (en option)
	Sensibilité AF : Réglée à 0 dB avec 5 niveaux commutables (-6 dB à 6 dB)
	Puissance RF : 10 mW / 50 mW (selon le pays)
	Émission parasite : < 4 nW
	Type de batterie : Une batterie Li-ion 18500 ou deux piles AA alcalines
	Chargement : MP-800 / MP-820 ou USB Type-C
	Dimensions : 51 × 272 mm (Ø × L)
	Poids : Environ 320 g

Points Forts

	Nettoyage simplifié : Grille supérieure détachable pour un entretien facile.
	Performance audio exceptionnelle : Protection efficace contre les bruits parasites pour un son clair.
	Ergonomie et praticité : Design confortable et interrupteur d?alimentation breveté avec intégration de boutons et écran
LCD.
	Recharge multiple : Options de recharge variées pour plus de flexibilité.
	Compatibilité étendue : Fonctionne avec un large éventail de capsules pour répondre à différents besoins.

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 4719854403078

Données non contractuelles
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