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Defender Midi 5 - Passage de Céable 5 Canaux

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : AH-85300

Defender Midi 5 - Passage de Cable 5 Canaux
5 Canaux Moyens - La Solution Quasi-Universelle

Le systeme de passage de cable MIDI Defender® a été congu pour un maximum de versatilité dans le routage des
cables pour un passage sécurisé. Avec un profil bas, une capacité de charge de 5t pour une surface de 20 x 20 cm,
des connecteurs intégrés et des poignées, 1&#39;extrémité droite, le virage a 45° et les sorties de cable sont assemblés
facilement pour former une protection des cébles continue tandis que cing canaux 34 x 36 mm permettent un
arrangement individuel des cables de son, de lumiere et d&#39;alimentation. Les passages de cable Defender® MIDI
sont parfaits pour une multitude d&#39;applications, telles que le passage de véhicules lourds, les sites de construction,
entrep6ts, carnavals, foires, salons professionnels, expositions, centres commerciaux, concerts et la diffusion télévisée.

Personnalisez vos passages de cable! Nous pouvons customiser les passages de céble Defender avec le logo de votre
entreprise (offre valable & partir de 30 piéces commandées pour chaque produit de la gamme Defender).Vous trouverez
les formats requis pour le logo dans les téléchargements figurant ci-dessus. Pour de plus amples informations
n&#39;hésitez pas a nous contacter.

Passage de cables robustes, antidérapants et polyvalents, en polyuréthane recyclable avec poignées intégrées
Couvercle jaune en polyéthyléne avec signalisation voyante et verrouillage sécurisé

Charniéere du couvercle autonettoyante brevetée

5 canaux de 34 x 36 mm

Capacité de charge d&#39;environ 5t/ 20 x 20 cm
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Classe de protection incendie B2 (DIN 4102), certifi¢ DEKRA (DIN 31000, EN 605382 950 710

Résistant a 1&#39;huile, aux acides, aux solvants et a |&#39;essence

Dimensions 87 x 54,2 x 5,2 cm ; masse de 11,5 kg

Protection des cables et des personnes éprouvée pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Disponible avec trous de fixation et couvercle bleu (article n® 85300BLUE)

Virages et sorties de cébles pour un passage des cables protégé disponibles en tant qu&#39;accessoires

Packaging :

Dimensions produit : 542mm X 870mm | Poids : 13Kg | EAN : 4049521015496

Données non contractuelles

SARL Prozic Au capital de 11.000 Eur - 483091682 RCS Toulouse.
SIRET 483 091 682 00087 - N TVA : FR95 483 091 682 - Adherant RECYLUM et ECO-SYSTEMES



