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Cameo NanoRoll 100 scan à rouleau avec 7 gobos

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : AH-CLNROLL100
Alimentation : Secteur Français

Cameo NanoRoll 100 scan à rouleau avec 7 gobos

Équipé de roues de gobos et de couleurs pilotables séparément et d?une LED de 10 watts puissante et de grande
longévité de la marque Cree, le Nanoroll 100 de Cameo génère des effets spectaculaires et un éclairage mobile. Ce
scan compact offre le choix entre 7 gobos riches en détails et 7 couleurs intenses. Un stroboscope de 20 Hz et les
fonctions Dimmer, Shutter et Gobo Shake apportent une flexibilité supplémentaire. Le miroir cylindrique pivote sur 180°
et tourne en continu de façon rapide et précise.

Le Nanoroll 100 possède un boîtier robuste en métal et ABS et dispose d?un refroidissement par convection qui garantit
un fonctionnement silencieux. Un afficheur LED avec 4 touches permet de procéder aisément à la configuration du
projecteur. Les entrées et sorties CEI et DMX 3 pôles permettent de connecter facilement les appareils en série. Avec
3 modes DMX, 17 programmes automatisés captivants et un micro intégré pour le pilotage par la musique, le
Nanoroll 100 de Cameo se prête à diverses utilisations et convient parfaitement aux DJ en tournée ainsi qu?aux bars,
discothèques et centres de loisirs.

	Mini-scan avec roue de gobos
	LED 10 W puissante de la marque Cree
	Rotation et pivotements précis et rapides pour des effets captivants
	Roue de gobos avec 7 gobos différents + ouvert
	Roue de couleurs avec rouge, orange, jaune, vert, cyan, magenta, bleu + ouvert
	Roues de gobos et de couleurs pilotables de façon individuelle
	Effets Dimmer, Strobe, Shutter et Gobo Shake
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05 82 950 710	3 modes DMX et fonctionnement en mode Master ou Slave

	17 programmes automatisés et microphone intégré pour pilotage par la musique
	Afficheur LED avec 4 touches pour une configuration simple et le pilotage manuel
	Refroidissement par convection

Packaging : 
Dimensions produit : 130mm Poids : 2Kg EAN : 4049521257711

Données non contractuelles
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