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Cameo ROOT® PAR BATTERY - Projecteur PAR à LED RGBW 5 × 4 W

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : AH-CLROOTPARBAT

Cameo ROOT® PAR BATTERY - Projecteur PAR à LED RGBW 5 × 4 W

Que ce soient les musiciens se produisant dans les festivals, les DJ invités dans des clubs, les techniciens lumière de
salons, les organisateurs d&#39;événements ou le public, tous recherchent une solution offrant des performances de
haute qualité grâce à une gamme professionnelle et flexible de systèmes d&#39;éclairage. Avec le ROOT® PAR
BATTERY, inutile de s&#39;inquiéter de savoir si une alimentation adaptée est disponible sur place. Grâce à sa batterie
intégrée, ce projecteur PAR à LED RGBW permet de réaliser des éclairages hauts en couleurs et met à disposition des
fonctions professionnelles en tout lieu.

Même sans la batterie, une alimentation propre et sûre est garantie grâce aux raccordements électriques compatibles
PowerCON®. Le ROOT® PAR BATTERY peut en outre être complété par la technologie W-DMX? grâce à la clé iDMX®
proposée en option, via son port USB intégré, permettant ainsi d&#39;éviter les longueurs de câble inutiles.

Ce projecteur Cameo offre par ailleurs une fonction Delay DMX EZchase® unique et brevetée pour les cas où le
matériel et le personnel sont limités. Le signal DMX du premier ROOT® PAR est simplement bouclé par chaque unité.
Vous disposez ainsi d&#39;un système d&#39;éclairage scénique PAR complet, qui permet de créer de fascinants
motifs défilants, blancs ou colorés, avec un minimum de travail de programmation. Laissez parler votre créativité sans
restriction.

Le ROOT® PAR BATTERY offre aux musiciens de scène, DJ et sociétés de location de matériel un puissant flux
lumineux de 1000 lm. Les LED RGBW 4 W sont les mêmes que celles intégrées aux autres modèles ROOT® PAR.
Plusieurs modèles différents de la série ROOT® PAR peuvent ainsi être combinés, qu&#39;ils soient branchés sur
secteur ou à batterie et fonctionnent en filaire ou sans fil via W- DMX?, pour une flexibilité maximale. En plus de la
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offre un mode automatique et un micro intégré servant à la synchronisation sonore.Une télécommande infrarouge est
proposée en option (réf. CLPFLAT1REMOTE).

Une double lyre de montage est fournie. La vis Tilt également incluse permet d&#39;utiliser le projecteur PAR à LED
RGBW comme éclairage Uplight même sans étrier. Doté d&#39;un boîtier robuste, plat et compact, ainsi que
d&#39;entrées et sorties compatibles powerCON, il garantit aussi un maximum de fiabilité pendant les tournées, grâce à
son mode de refroidissement par convection passif sans ventilateur.

Les possibilités d&#39;utilisation sont donc multiples : éclairage d&#39;ambiance flexible et fiable pour les concerts, les
discothèques mobiles ou encore les événements d&#39;entreprises. Le ROOT® PAR BATTERY est l&#39;atout
professionnel, polyvalent et flexible qui vous permettra de garder le contrôle en toute occasion, y compris pendant les
tournées.

 

	LED RGBW Quad Color 5 × 4 W de 1 000 lm
	Lentilles optimisées pour une intensité lumineuse homogène
	DMX et entrée et sortie pour plusieurs dispositifs connectés en guirlande
	Fonction exclusive de Delay DMX brevetée EZchase® pour effet de poursuite simple
	Batterie lithium-ion haute capacité offrant plus de 5 heures d&#39;autonomie pour les applications mobiles
	Port USB pour connecter la clé iDMX® afin d&#39;assurer la transmission DMX sans fil via W-DMX?
	Microphone intégré pour le contrôle du son
	Coffret ABS compact et de faible épaisseur avec pied en caoutchouc
	Double Lyre de montage réglable, vis Tilt pour une utilisation comme éclairage Uplight
	Contrôle à distance IR disponible en option (réf. CLPFLAT1REMOTE)

 

 

	
		
			Type de produit
			Projecteurs PAR à LED
		
		
			Type
			Batterie rechargeable
		
		
			Spectre de couleurs
			RGBW
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			5
		
		
			Type de LED
			4 W
		
		
			Fréquences LED (PWM)
			650 Hz, 1530 Hz, 2150 Hz, 4000 Hz - adjustable
		
		
			Angle de dispersion
			19 °
		
		
			Entrée DMX
			Connecteur XLR mâle 3 points
		
		
			Sortie DMX
			Connecteur XLR femelle 3 points
		
		
			Modes DMX
			10 canaux, 3 canaux, 5 canaux 1, 5 canaux 2, 6 canaux, 7 canaux
		
		
			Fonctions DMX
			colour macro, Dimmer, Dimmer fin, DMX Delay, RGBW, Sélection du chasseur, Sensibilité au son, Strobe
		
		
			Pilotage
			DMX512, Infrarouge, W-DMX
		
		
			Modes autonomes
			Loop, Préréglages de couleurs, Programmes Auto, programmes Son, Static, User Colours
		
		
			Réglages
			Bas, Enter, Haut, Mode
		
		
			Indicateurs
			afficheur OLED
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			100 - 240 V, 50 - 60 Hz
		
		
			Consommation électrique
			50 W
		
		
			Matériau boîtier
			plastique ABS
		
		
			Couleur coffret
			noir
		
		
			Refroidissement
			Convexion
		
		
			Éclairement lumineux
			8000 lx @ 1 m, 806 lx @ 3 m
		
		
			Flux lumineux
			1000 lm
		
		
			Fusible
			F3A / 250 V
		
		
			Température d&#39;utilisation
			0 - 40 °C
		
		
			Taux d&#39;hygrométrie relative
			< 75 %, pas de condensation
		
		
			Largeur
			195 mm
		
		
			Hauteur (mm)
			156 mm
		
		

SARL Prozic Au capital de 11.000 Eur - 483091682 RCS Toulouse.

SIRET 483 091 682 00087 - N TVA : FR95 483 091 682 - Adherant RECYLUM et ECO-SYSTEMES



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710			Longueur (mm)

			195 mm
		
		
			Poids
			2 kg
		
		
			Poids (incl. support de montage)
			2,5 kg
		
	

 

Packaging : 
Dimensions produit : 195mm X 195mm Poids : 2Kg EAN : 4049521577529

Données non contractuelles
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