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Câble Micro Neutrik XLR femelle vers XLR mâle 1 m

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : AH-K5MMF0100

Câble Micro Neutrik XLR femelle vers XLR mâle 1 m

Câble Microphone 1 m Neutrik - XLR Femelle vers XLR Mâle

Le câble microphone Neutrik 1 m est conçu pour offrir une transmission audio fiable et de haute qualité, que ce soit en
studio ou en tournée. Fabriqué dans l?Union européenne, ce câble de la série 5 STAR associe robustesse,
performance sonore exceptionnelle et composants professionnels. Grâce à ses connecteurs Neutrik NC3FXX-BAG et
NC3MXX-BAG plaqués argent, il garantit une excellente conductivité et une grande durabilité.

Caractéristiques Principales :

	Connecteurs Neutrik professionnels : NC3FXX-BAG (femelle) et NC3MXX-BAG (mâle)
	Longueur du câble : 1 mètre
	Conducteur en cuivre sans oxygène (OFC) pour une pureté de signal optimale
	Blindage en spirale cuivre assurant une protection efficace contre les interférences
	Gaine PVC robuste de couleur noire avec un diamètre de 6,4 mm

Spécifications Techniques :

	Section du conducteur : 2 x 0,34 mm²
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PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710	Capacité : < 68 pF/m

	Impédance : 87 Ohm/km
	Température d?utilisation : de -20 °C à +70 °C
	Poids : 115 g

Points Forts :

	Excellente qualité de fabrication européenne pour une fiabilité sur le long terme
	Composants Neutrik reconnus pour leur performance et leur robustesse
	Transmission du signal sans perte grâce au cuivre OFC et au blindage efficace
	Idéal pour les professionnels du son en studio comme en live

Packaging : 
Dimensions produit : 1000mm Poids : 115g EAN : 4049521124303

Données non contractuelles
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