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ANNY® 12 BPH2 B6 LD Systems - Enceinte autonome 12? portable Bluetooth® sur batterie avec mixage et 2 serre-têtes sans fil

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : AH-LDANNY12BPH2B6

ANNY® 12 BPH2 B6 LD Systems - Enceinte autonome 12? portable Bluetooth® sur batterie avec mixage et 2
serre-têtes sans fil
ANNY® 12 BPH 2 B6 - LD Systems - Enceinte autonome Bluetooth® 12? sur batterie avec mixage et 2 micros-casques
sans fil

L?ANNY® 12 de LD Systems est une enceinte portable tout-en-un conçue pour offrir une sonorisation puissante et
flexible en toutes circonstances. Idéale pour les événements, animations, performances ou discours, elle combine une
qualité audio professionnelle, une autonomie exceptionnelle et une grande facilité de transport. Grâce à sa table de
mixage intégrée, ses microphones sans fil et ses nombreuses options de connectivité, elle s?adapte parfaitement aux
besoins des utilisateurs mobiles exigeants.

Caractéristiques principales

	Puissance : 185 W RMS / 215 W crête avec un SPL maximal de 122 dB
	Haut-parleurs : Woofer 12? + tweeter 1? pour un son large bande précis
	Autonomie : Jusqu?à 50 heures (mode ECO) / 5 heures à volume maximal
	Mixage : Table de mixage 6 canaux avec égaliseur 3 bandes, réverbération et délai
	Sans fil : Bluetooth® 5.0 avec codec AAC + mode True Wireless Stereo (TWS)
	Microphones : 2 micros-casques sans fil avec émetteurs ceinture inclus
	Micro : 2 x pockets + 2x serre-têtes Bande B6
	Connectivité : Entrées combo XLR/jack, AUX 3,5 mm, RCA, USB-C
	Fonctions : Mode priorité micro, DSP DynX® anti-distorsion, presets audio
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Spécifications techniques

	Dimensions : 405 x 655 x 341 mm
	Poids : 18,9 kg
	Réponse en fréquence : 40 Hz ? 20 kHz
	Angle de diffusion : 90° (horizontal) x 50° (vertical)
	Batterie : Lithium-ion, 4 x 6700 mAh, remplaçables à chaud
	Temps de charge : 2 h (80 %) / 3 h (100 %)
	Amplification : Classe D
	Matériaux : Boîtier robuste conçu pour une utilisation intensive

Points forts

	Polyvalence maximale : Convient aussi bien pour la musique, les discours que les événements professionnels
	Mobilité optimale : Roulettes et poignée télescopique pour un transport facile
	Autonomie continue : Batteries interchangeables à chaud pour une utilisation sans interruption
	Solution complète : Mixeur intégré et microphones sans fil inclus
	Qualité sonore constante : DSP DynX® garantissant un son clair même à fort volume
	Évolutivité : Possibilité d?ajouter des récepteurs sans fil supplémentaires

Packaging : 
Dimensions produit : 72.8mm Poids : 19Kg EAN : 4069724189893

Données non contractuelles
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