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ANNY® 12 HHD2 B6 LD Systems - Enceinte autonome 12? portable Bluetooth® sur batterie avec mixage et 2 micros main sans fil

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : AH-LDANNY12HHD2B6

ANNY® 12 HHD2 B6 LD Systems - Enceinte autonome 12? portable Bluetooth® sur batterie avec mixage et 2 micros
main sans fil
ANNY® 12 HHD B6 - LD Systems - Enceinte autonome Bluetooth® 12? sur batterie avec mixage et 2 micros à main
sans fil

L?ANNY® 12 HHD B6 de LD Systems est une enceinte portable tout-en-un conçue pour offrir une sonorisation
puissante et flexible en toute situation. Idéale pour les événements, animations ou performances live, elle combine une
excellente qualité sonore, une grande autonomie sur batterie et une connectivité moderne. Grâce à ses microphones
sans fil inclus et son mixeur intégré, elle constitue une solution complète et immédiatement opérationnelle.

Conçue pour une utilisation mobile intensive, cette enceinte se distingue par son système de batteries interchangeables
à chaud permettant une utilisation continue. Son DSP avancé garantit un son clair et sans distorsion, même à volume
élevé, tandis que sa conception robuste et ses options de transport facilitent son usage sur le terrain.

Caractéristiques principales

	Puissance : 185 W RMS / 215 W crête avec un SPL maximal de 122 dB
	Autonomie : jusqu?à 50 heures (mode ECO) / 5 heures à volume maximal
	Batterie : système lithium-ion interchangeable à chaud (jusqu?à 4 batteries)
	Mixage : table de mixage 6 canaux avec égaliseur 3 bandes, réverbération et délai
	Microphones : 2 micros à main sans fil inclus
	Fréquences radio : 655 - 679 MHz
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05 82 950 710	Bluetooth : Bluetooth® 5.0 avec streaming stéréo (TWS)

	Connectivité : entrées micro/ligne, AUX, USB-C pour recharge d?appareils
	Mobilité : roulettes intégrées et poignée télescopique

Spécifications techniques

	Type : enceinte active 2 voies full-range
	Réponse en fréquence : 40 Hz ? 20 kHz
	Haut-parleur : woofer 12? néodyme + tweeter 1? à compression
	Angle de diffusion : 90° (H) x 50° (V)
	Dimensions : 405 x 655 x 341 mm
	Poids : environ 19 kg
	Alimentation : 100?240 V AC / batterie lithium-ion 14,8 V
	Temps de charge : 3 h (100 %) / 2 h (80 %)
	Matériaux : boîtier robuste en plastique

Points forts

	Solution complète : enceinte, mixeur et micros sans fil intégrés pour une utilisation immédiate
	Autonomie exceptionnelle : idéale pour les longues sessions sans accès secteur
	Utilisation continue : batteries interchangeables sans interruption du son
	Qualité audio avancée : DSP DynX® pour un rendu clair même à fort volume
	Grande polyvalence : adaptée aux événements, discours, musique ou animations
	Transport facilité : conception mobile avec roulettes et poignée extensible

Packaging : 
Dimensions produit : 72.8mm Poids : 20Kg EAN : 4069724189862

Données non contractuelles
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