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LD Systems DAVE 12 G4X - Sonorisation 2.1 amplifiée 1460W mixage Bluetooth DSP

CARACTERISTIQUES GENERALES :
Réf : AH-LDDAVE12G4X

LD Systems DAVE 12 G4X - Sonorisation 2.1 amplifiée 1460W mixage Bluetooth DSP
DAVE 12 G4X LD Systems - Systeme 2.1 amplifié 1460W avec Bluetooth et mixage intégré

Le DAVE 12 G4X de LD Systems est un systeme audio 2.1 actif combinant puissance, flexibilité et modernité. Grace a
son caisson de basses de 12 pouces et ses deux satellites de 6,5 pouces, il délivre une puissance de 1460W créte,
parfaitement adaptée aux prestations live, DJ sets ou événements privés. Avec sa table de mixage intégrée a 6 canaux
et sa connectivité Bluetooth, il permet une gestion fluide de multiples sources audio, en filaire ou sans fil. Le tout est
enrichi par un traitement DSP avancé pour une qualité sonore professionnelle.

Caractéristiques principales :

Puissance totale : 1460 W créte (730 W RMS)

Configuration : Systéme 2.1 avec caisson 12" et deux satellites 6,5"

Mixeur intégré : 6 canaux avec EQ 2 bandes et 3 préréglages de réverbération
Streaming sans fil : via Bluetooth

Entrée numérique : SPDIF (TOSLINK)

DSP DynX® : avec filtres FIR pour un son précis et sans distorsion

Connectique compléte : XLR, RCA, SPDIF, Bluetooth

Revétement robuste : finition polyurée résistante sur caisson et satellites

Modes d&#39;utilisation : stéréo classique ou configuration cluster sur supporten T
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Spécifications techniques :

Réponse en fréquence : 37 Hz ? 20 kHz (-10 dB)

Niveau SPL : 127 dB max (créte)

Angle de dispersion : 90° x 50°

Poids total : 43,7 kg

Dimensions caisson : 450 x 505 x 510 mm ? 27,1 kg
Dimensions satellites : 252 x 435 x 250 mm ? 8,3 kg chacun
Amplification : Classe D ? 370 W (sub) + 2 x 180 W (satellites)
Refroidissement : Passif ? silencieux et fiable

Alimentation : 100-240 V AC, 50-60 Hz ? consommation 300 W

Points forts :

Compacité et mobilité : idéal pour les prestataires nomades

Polyvalence : convient aussi bien a un musicien solo qu?a un DJ ou un groupe

Clarté vocale : intelligibilité optimisée pour le discours et la voix chantée

Technologie avancée : DSP DynX® et guides d?ondes pour une projection sonore maitrisée
Accessoires disponibles : sacs de transport, support en T, plateau a roulettes

Packaging :

Dimensions produit : | Poids : 44Kg | EAN : 4049521672651

Données non contractuelles
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