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LD Systems DAVE 8 ROADIE - Systeme sono portable actif avec Mixeur 3 Canaux

CARACTERISTIQUES GENERALES :
Réf : AH-LDDAVESROAD|IE

LD Systems DAVE 8 ROADIE - Systéme sono portable actif avec Mixeur 3 Canaux

Avec le systeme DAVE 8 Roadie, LD Systems donne une nouvelle signification a sa devise "Pro Audio in Motion"
(I&#39;audio pro en mouvement). Ce systeme de sonorisation complet, intégrant une amplification d&#39;une
puissance totale de 1400 Watts (créte), offre des performances sidérantes en applications mobiles. Il se compose
d&#39;un puissant caisson de graves 8" (20 cm), de type passe-bande et de satellites intégrant chacun deux
transducteurs 4" (10 cm) + un tweeter a ddme souple. Il a été congu spécialement pour les musiciens, pour toutes
sortes d&#39;applications de mini-sonorisation.

Le DAVE 8 Roadie est équipé de 3 entrées différentes, utilisables simultanément. L&#39;une des entrées, munie
d&#39;un connecteur Combo (mixte XLR/jack 6,35 mm), est prévue pour un micro dynamique. La deuxiéme entrée
possede deux connecteurs RCA (cinch), pour ordinateur, et deux Combos, pour console de mixage ou claviers. La
troisieme offre un mini-jack 3,5 mm stéréo et un jack 6,35 mm, et s&#39;utilise aussi bien pour un lecteur MP3 que pour
une guitare électro acoustique en direct ? un sélecteur permet de choisir le mode de fonctionnement de cette entrée Le
module d&#39;amplification intégré au caisson de basses travaille en Classe A/ B ; de haute puissance, il alimente le
caisson et les satellites.

Le DAVE 8 Roadie est équipé des circuits de protection les plus usuels Le limiteur intégré protége votre systéme de
toute surcharge et garantit une longue durée de vie. Le caisson de graves posséde un interrupteur On/Off, un inverseur
de polarité(180° phase reverse) et un potentiomeétre de réglage de volume dédié, ce qui permet de trouver
1&#39;€équilibre parfait entre des aigus cristallins, un médium punchy et des graves puissants.

Les robustes grilles de protection frontales et les poignées ergonomiques du caisson de basses et des satellites
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contribuent & la robustesse du systéme. DAVE 8 Roadie : un compagnon idéal fobr8@19%s3 mil6iciens!

Systeme 2.1: 1 subwoofer actif et deux enceintes satellites passives

Mixeur a 3 canaux intégré

Connectivité pour Microphone, Guitare, Clavier, Batterie Electronique, Lecteur MP3, PC, Table de Mixage etc
1400 W créte

Convient a la sonorisation d&#39;un public de maximum 70 personnes

Caisson de basses passe-bande 8", pour une restitution puissante des graves

Enceintes Satellites 2 médiums 4" + 1 tweeter 1" (configuration d&#39;Appolito)

La configuration d&#39;Appolito assure une meilleure dispersion sonore

Limiteur intégré : protection contre la surchauffe

Potentiométre de niveau pour le caisson de basses : assure un équilibre parfait entre les graves et les médiums/aigus
Mobiles: Conception compacte, grille avant solide, poignées de transport ergonomiques

Packaging :
Dimensions produit | Poids : 29Kg | EAN : 4049521148354
Données non contractuelles
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