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Protege XL ADJ - Lyre led Spot 450W CMY

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : AJ-PROTEGEXL
Alimentation : Secteur Français
Luminosité : 20000 lm
Indice de rendu des couleurs (IRC) : 72

Protege XL ADJ - Lyre led Spot 450W CMY

Protégé XL ADJ - Projecteur robotisé premium

Découvrez le Protégé XL ADJ, la référence absolue des projecteurs robotisés pour les créateurs d&#39;éclairages
exigeants. Avec ses 20 000 lumens et sa technologie LED 450W à 7000K, il garantit des projections d&#39;une clarté et
d&#39;une intensité exceptionnelles, même sur de longues distances. Son zoom motorisé 4,1° à 45° et ses outils
créatifs avancés en font un outil polyvalent pour tous types de spectacles.

Caractéristiques

	Source LED 450W à 7000K pour une luminosité intense et une couleur blanche pure
	Zoom motorisé 4,1° à 45° pour des projections nettes et précises
	Double roue GOBO rotative avec 14 motifs interchangeables en verre
	Mélangeur CMY et CTO variable pour un contrôle précis des couleurs
	Roue de couleurs à 6 filtres dichroïques pour des effets saturés instantanés
	Double prisme 6 facettes (linéaire et circulaire) et roue d&#39;animation pour des effets dynamiques
	Filtres givrés (moyen et lourd) pour des projections douces et esthétiques
	Moteurs triphasés ultra-rapides et rotation continue à 360°
	Verrouillages pan/tilt pour une sécurité optimale lors du transport
	Compatibilité DMX, sACN et Art-Net via XLR 5 broches et RJ45
	Système sans fil intégré Aria X2 pour une configuration à distance
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Points forts

	Performance lumineuse exceptionnelle avec 20 000 lumens pour des effets percutants
	Polyvalence créative grâce à ses outils avancés (GOBO, prismes, animation)
	Précision et rapidité des mouvements avec moteurs triphasés et rotation 360°
	Robustesse professionnelle conçue pour les tournées et installations fixes
	Connectivité complète pour une intégration facile dans tout système d&#39;éclairage

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 810087375812

Données non contractuelles
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