PROZIC

113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
0582950 710

PROZIC:» > 0@

Adhesif isolant orange Advance AT7 15mm X 10m type barnier

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : BARN-OR

FLAME RETARDANT

Adhesif isolant orange Advance AT7 15mm X 10m type barnier
Adhésif isolant orange Advance AT7 15mm X 10m type barnier

Conforme a la spécification BS EN 60454 Type 2, 1&#39;Advance AT0007 est la norme la plus élevée pour un ruban
isolant polyvalent et robuste. Adapté pour des applications intérieures et extérieures grace a ses propriétés de
résistance a I&#39;eau et aux UV, ce ruban peut étre utilisé dans une variété d&#39;applications électriques, en
particulier dans des zones difficiles d&#39;acces.

Caractéristiques Principales :

Longueur : 10m

Largeur Totale : 15mm

Couleur : Orange

Type d&#39;utilisation : Isolant électrique, Réparation, Simple face
Aspect : Mat, Type PVC

Surface inscriptible : Possible

Spécifications Techniques :
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Epaisseur du ruban : 130 pm 0582950 710

Adhésion sur acier : 2,4 N/cm?

Adhésion sur lui-méme : 2,1 N/cm?2

Résistance mécanique : 26 N/cm?

Allongement : 180 %

Nature de la masse adhésive : Résine caoutchouc a base de solvant

Tenue en température : -5°C a +70°C

Durée de stockage : 12 mois

Condition de stockage : Stockage de 12 mois dans un lieu a température ambiante (10 a 30°C), a I&#39;abri de la

lumiere et de I&#39;humidité pour conserver des performances optimales

Couleur de la surface adhésive : Orange

Poids (net) : 27 g

Dimensions (hors emballage) : Largeur : 1,50 cm - Hauteur/Epaisseur/Profondeur : 0,10 cm

Points Forts :

Ruban isolant professionnel type Barnier ou Chaterton

Résistant a I&#39;eau et aux UV pour des applications intérieures et extérieures

Disponible en différentes couleurs, largeurs et longueurs pour un codage couleur facile des fils
Conformable pour pénétrer dans les zones difficiles

Packaging :

Dimensions produit : 15mm X 10000mm | | EAN : 5017374604524

Données non contractuelles
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