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Bizet - 671SX VW - Robert Juliat - Projecteur de découpe LED 500W Blanc variable 11/26°

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : BIZET671SXVW

Bizet - 671SX VW - Robert Juliat - Projecteur de découpe LED 500W Blanc variable 11/26°

Bizet - 671SX VW - Projecteur de découpe LED 500W, Blanc variable

Le projecteur de découpe Bizet 670SX est idéal pour les applications de moyenne et longue portée. Remplaçant
avantageusement un modèle halogène de 2000W, il permet de régler à distance la température de couleur jusqu?à
6300K, offrant un flux lumineux supérieur à une découpe 2500W. Doté d&#39;une source LED de 500W en blanc
variable, ce projecteur garantit des blancs de haute qualité avec un IRC de 96-98. Il est compatible avec les zooms des
modèles 600SX et 700SX grâce à sa nouvelle conception mécanique.

Caractéristiques principales :

	Source : LED 500W - Blanc variable
	Optique : Zoom 11° à 26°
	Température de couleur : 3000K à 6300K
	IRC : 96-98
	Compatibilité : ZOOMS 600SX et 700SX

Spécifications techniques :
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PROZIC
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31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710	Zoom optique variable : 11° à 26°, avec contrôle indépendant de la taille de l&#39;image et de la netteté

	Température de couleur : Réglable de 3000K à 6300K avec mode étendu disponible
	Système de découpe : Cassette double-glissière multifonction pour utilisation simultanée de gobos et iris
	Système de blocage des couteaux : Jusqu&#39;à 4 couteaux bloqués en position pour une découpe précise
	Porte-gobo : Compatible avec les gobos taille &#39;A&#39;, métal ou verre
	Rotation : Rotation de l&#39;image projetée à 90°, quelle que soit la position du projecteur
	Gradation : Electronique de 0 à 100% sans paliers visibles même à faible intensité
	Contrôle : DMX, RDM, Art-Net, sACN avec contrôle à distance via RDM ou interface web
	Réglage PWM : Fréquence de gradation ajustable
	Fabrication : Française, avec gestion électronique de la régulation thermique pour éviter toute surchauffe

Points forts :

	Remplace efficacement un modèle halogène 2000W avec une consommation réduite
	Blanc variable puissant, utilisable à pleine puissance quelle que soit la température de couleur choisie
	Longue durée de vie sans besoin de changer la lampe, réduisant les coûts de maintenance
	Ventilateur silencieux pour utilisation en studios TV et opéras
	Compatible avec les zooms de la série SX, facilitant la conversion d&#39;anciens projecteurs halogènes
	Construction robuste avec des pièces faciles à entretenir, idéale pour une utilisation intensive

Packaging : 
Dimensions produit :   

Données non contractuelles
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