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Câble BNC vers BNC double blindage 75 ohms 3m noir

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : CBLBNCMM3M

Câble BNC vers BNC double blindage 75 ohms 3m noir

Câble BNC vers BNC double blindage 75ohms 3m noir

Le Câble BNC vers BNC double blindage 75ohms 3m noir est idéal pour la transmission de signaux analogiques tels
que les signaux HF et les signaux vidéo. Ce câble coaxial RG 59 doublement blindé avec connecteur BNC nickelé
assure une connexion stable et de haute qualité, parfaitement adapté aux appareils radio fixes et aux microphones.

Caractéristiques Principales :

	Connecteur BNC : Transmission de signaux analogiques
	Impédance : 75 ohms
	Utilisation : Technique radio et vidéo, appareils radio fixes, microphones
	Blindage : Double blindage pour une meilleure protection contre les interférences
	Longueur : 3 mètres
	Connecteurs : Connecteurs BNC nickelés

Spécifications Techniques :

	Connexion, type : Connecteur BNC
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	Connexion 2, Type : Connecteur BNC
	Câble : Câble rond
	Longueur de câble : 3 m
	Type de câble : Câble coaxial RG 59

Points Forts :

	Connexion fiable et stable pour les signaux analogiques HF et vidéo
	Double blindage offrant une protection optimale contre les interférences
	Adapté à une large gamme d&#39;applications, y compris les appareils radio fixes et les microphones
	Construction robuste avec connecteurs BNC nickelés pour une durabilité accrue

Packaging : 
Dimensions produit : 3000mm Poids : 300g EAN : 4040849504242

Données non contractuelles
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