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100m Câble haut parleur 2x1.5 blanc CCU éco

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : CBLHP-2X1.5-B

100m Câble haut parleur 2x1.5 blanc CCU éco

100m Câble haut-parleur 2x1.5 blanc CCU éco

Pour un câblage facile de home cinéma, systèmes hi-fi, enceintes, récepteurs et amplificateurs de puissance. Combiné
avec des systèmes de son hi-fi modernes, le fil audio crée une expérience musicale incomparable avec la plus haute
qualité sonore.

Le câble haut-parleur est fabriqué à partir de fils torsadés de haute qualité (CCA : Aluminium Cuivré) pour de bonnes
propriétés de transmission, par exemple entre le système hi-fi et le haut-parleur. Marquage de polarité pour une
connexion correcte et un routage facile du câble. La gaine en PVC flexible et robuste rend le câble haut-parleur facile à
plier et à acheminer. Conforme au Règlement sur les Produits de Construction (CPR) et à la classe de protection contre
l&#39;incendie Eca. Le câble haut-parleur Goobay peut être assemblé pour l&#39;application respective.

Caractéristiques Principales :

	Matériau du conducteur interne : CCA (Aluminium Cuivré)
	Classe de protection contre l&#39;incendie (CPR) : Eca
	Longueur du câble : 100 m
	Section du conducteur interne : 1.5 mm²
	Diamètre de la gaine du câble (approx.) : 3 mm
	Structure du câble : 2x30 / 0,25mm (3,0 x 6,0mm OD)
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Spécifications Techniques :

	Matériau du conducteur interne : CCA (cuivre cuivré aluminium)
	Classe de protection contre l&#39;incendie (CPR) : Eca
	Longueur du câble : 100 m
	Section du conducteur interne : 1.5 mm²
	Diamètre de la gaine du câble (approx.) : 3 mm
	Structure du câble : 2x30 / 0,25mm (3,0 x 6,0mm OD)
	Type de connexion : extrémités ouvertes

Points Forts :

	Marquage de polarité pour une connexion correcte et un routage facile
	Gaine en PVC flexible et robuste pour une manipulation aisée
	Propriétés de transmission optimales pour une qualité sonore supérieure
	Conforme aux normes de sécurité incendie Eca
	Adaptable pour diverses applications audio

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 4040849275234

Données non contractuelles
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