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Câble CAT8.1 RJ45 S/ftp noir 1m

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : CBLRJCAT8.1-1M

Câble CAT8.1 RJ45 S/ftp noir 1m

Câble CAT8.1 RJ45 S/ftp noir 1m - 99.9 % cuivre sans oxygène (OFC), AWG 24, gaine sans halogène (LSZH)

Nos câbles CAT transmettent des signaux de haute qualité à grande vitesse, garantissant toujours une connexion
stable. Les conducteurs internes de haute qualité, la gaine de câble robuste et les fiches parfaitement ajustées
distinguent notre gamme de câbles et de fiches de connexion. Nos solutions sont particulièrement adaptées à la
transmission d&#39;images haute résolution en 8K @ 60 Hz et 4K @ 120 Hz. Goobay fournit toujours les produits
parfaits pour vos besoins réseau - que vous souhaitiez configurer un réseau domestique ou d&#39;entreprise.
Simplement. Tout. Ce dont vous avez besoin !

Caractéristiques Principales :

	Câble internet haute vitesse adapté aux réseaux Ethernet 25/40GBASE-T (40 Gigabit) et compatible vers le bas avec
Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
	Avec une bande passante de transmission allant jusqu&#39;à 2 GHz (2 000 MHz), le câble Ethernet offre 4 fois la
bande passante des câbles CAT 6A
	Chaque câble CAT 8.1 jusqu&#39;à 5 m est testé 1:1 channel-link et fourni avec un rapport de mesure et un numéro de
série individuel
	Particulièrement adapté aux consoles de jeux avec image haute résolution (8K @ 60 Hz et 4K @ 120 Hz) telles que
Sony PlayStation 5 ou Microsoft Xbox X
	Nouvelle fiche RJ45 standard industriel avec contacts plaqués or 50µ et protection du levier de verrouillage pour une
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	Blindage global S/FTP : blindage en feuille d&#39;aluminium pour les paires de fils individuelles (PiMF) et blindage
tressé en aluminium pour la gaine du câble
	Le câble LAN CAT 8 est adapté pour l&#39;alimentation par Ethernet (PoE, PoE+, UPoE, 4PPoE) et HDBaseT

Spécifications Techniques :

	Connecteurs : RJ45 femelle industriel (8P8C) des deux côtés, contacts plaqués or 50µm
	Matériau du boîtier des connecteurs : PVC
	Blindage : oui
	Protection des verrous : des deux côtés
	Contact : EIA/TIA-568 B
	Longueur du câble : 1 m
	Classe de blindage : S/FTP (PiMF)
	Diamètre du conducteur interne : 0,2 mm
	Rayon de courbure > 64 mm
	Type de câble : Cat 8.1 brut
	Diamètre de la gaine du câble (approx.) : 8,2 mm
	Matériau du conducteur interne : CU (cuivre)
	AWG : 24/7 (toronné)
	Nombre de blindages : 2 x
	Type 1, blindage : feuille (alu) PiMF
	Type 2, blindage : tresse (alu) blindage global
	Matériau de la gaine du câble : LSZH
	Conforme LSZH : oui
	Bande passante maximale : 2000 MHz
	Couleur : noir
	Marquages : WEEE, CE
	Caractéristique spéciale : indication de longueur sur le connecteur
	Température de fonctionnement : de -20 °C à 75 °C

Points Forts :

	Transmission à haute vitesse avec une bande passante de 2 000 MHz, idéale pour les réseaux Ethernet à haute
performance
	Adapté aux configurations réseau nécessitant une transmission stable et rapide, parfait pour les applications
exigeantes comme le jeu et la vidéo haute définition
	Conçu pour durer avec des matériaux de haute qualité et des blindages efficaces, assurant une durabilité et une
performance optimales
	Facilité d&#39;installation grâce à des connecteurs robustes et des indications claires, réduisant les erreurs et
simplifiant la mise en place

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 4040849667213
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