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CFD3DFT Cordial - Câble sub-D 25 vers 8 xlr femelle 3m

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : CFD3DFT

CFD3DFT Cordial - Câble sub-D 25 vers 8 xlr femelle 3m

CFD3DFT Cordial ? Câble Sub-D 25 vers 8 XLR femelles ? 3 m

Le CFD3DFT de Cordial est un câble multipaire professionnel conçu pour les environnements studio et live exigeants.
Doté d?un connecteur Sub-D 25 broches au standard Tascam vers 8 XLR femelles, il assure une transmission audio
fiable et précise. Grâce à sa fabrication allemande soignée, ses connecteurs Rean sous licence Neutrik et son blindage
haute qualité, il garantit des connexions sécurisées et des performances optimales en analogique comme en
numérique.

Caractéristiques principales

	Longueur : 3 m
	Connectique : Sub-D 25 broches vers 8 XLR femelles
	Standard : Brochage Tascam (compatibilité Avid, Digidesign, RME, Universal Audio?)
	Conducteurs : Cuivre sans oxygène (OFC) haute conductivité
	Blindage : Tresse de cuivre étamé pour une protection maximale contre les interférences
	Impédance : 110 ?
	Capacité : 45 pF/m
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	Diamètre du câble : 12 mm
	Section individuelle : 0,14 mm²
	Structure des conducteurs : 18 x 0,10 mm cuivre étamé
	Résistance électrique : 130 ?/km
	Isolation : Polyéthylène
	Gaine extérieure : PVC noir
	Nombre de paires : 8 paires torsadées
	Longueur des épanouis : 40 cm
	Marque des connecteurs : Rean (licence Neutrik)
	Catégorie : Câble numérique / audio professionnel

Points forts

Conçu pour répondre aux exigences des studios et des configurations live professionnelles, le CFD3DFT se distingue
par sa compatibilité étendue grâce au standard Tascam Sub-D 25. Sa conception en cuivre sans oxygène et son
blindage par tresse étamée assurent une transmission stable et sans parasites. Robuste, flexible et parfaitement fini, il
offre une solution fiable pour centraliser efficacement les connexions audio multipaires tout en garantissant durabilité et
sécurité des branchements.

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 4250197608411

Données non contractuelles
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