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Contrôleur DJ USB Pioneer DJ - DDJ RZX

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : DDJRZX

Contrôleur DJ USB Pioneer DJ - DDJ RZX

- Contrôleur audio et Vidéo
- Livré avec Rekordbox DJ
- Licence supplémentaire pour pack DVS + pack Vidéo inclus
- 3 écrans tactiles 7"
- Compatible 4 voies + mode Dual
- Jog issu de la technologie du CDJ 2000 Nexus
- 8 Pads par voies avec mode performance
- Hot cue / Pad FX 1 / Slicer / Sampler / Beat Jump / Pad FX2 / Slicer Loop / Velocity Sampler
- Mode Sequencer
- Nouveau Release FX (option du RMX 1000) permettant d&#39;ajouter un effet sur l&#39;arrêt des effets en cours
- Mode Slip avec Slip Reverse
- Section Micro avec High Mid et Low
- 4 effets exclusifs pour les 2 entrées Micro : Echo / REVERB /Pitch / Vtune
- Sound color FX : Space / Subecho / Crush / Jet / Pitch / Filter
- OSC Sampler indépendant et autonome : Noise / Siren / Horn / Sine
- Volume Sampler sur Fader
- Cumulez jusqu&#39;à 3 effets par voie
- Quantization des effets parfaite sur le rythme de la musique
- Mode vidéo ultra performant par l&#39;utilisation des Ecrans tactiles
- 20 effets différents pour mixer vos fichiers vidéos (possibilité de mettre en favoris 5 effets)
- Dessinez sur les axes X et Y des écrans tactiles vos effets et modulations d&#39;effet
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PROZIC
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31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710- Une fonction Diaporama ? créer, en avance ou sur le vif, des diaporamas d?images fixes

- Camera FX ? projeter en direct ce que filme une caméra numérique connectée à un ordinateur
- Nouvel effet Active Censor : Régle les débuts et fins de passages contenant des paroles trop explicites dans les
morceaux, pour les déguiser derrière un effet Reverse Roll, Trans, Echo ou Vinyl Brake.
- Crossfader nouvelle génération haute performance
- PORT USB x2
- Capuchons de faders avec système P-LOCK
- Entrées : CD/Line x 4?(RCA), Phono x 2 (RCA), Mic x 2 (XLR & Jack TRS 6,35 mm)
- Sorties : Master Out x 2 (XLR x 1, RCA x 1), Booth Out x 1(Jack TRS 6,35 mm), Headphone Monitor
Out x 2 (Jack stéréo 6,35 mm x 1, mini-Jack stéréo 3,5 mm x 1)
- DImensions : 945 mm ×?119,7 mm ?×?547 mm
- Poids : 15.9kg

Configuration minimum requise :

Windows: 10, 8.1, 7 (Dernier Service pack)
Mac OS X: 10.11, 10.10, 10.9 (Avec la dernière mise à jour)

- Configuration minimale requise
CPU: 2.5GHz dual-core Intel® Core? i5 ou plus
Mémoire: 8GB ou plus de RAM
Disque dur: 250MB ou plus d?espace libre (hors espace de stockage des fichiers musicaux, etc.)
Résolution de l&#39;écran: 1280 x 768 ou plus

- Configuration recommandée
CPU: 2.2GHz quad-core Intel® Core? i7 ou plus
Mémoire: 16GB ou plus de RAM
Disque dur: 250MB ou plus d?espace libre (hors espace de stockage des fichiers musicaux, etc.)
Résolution de l&#39;écran: 1280 x 768 ou plus

Packaging : 
Dimensions produit :   

Données non contractuelles
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