
PROZIC
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31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Diamant ortofon Stylus PRO S

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : DIAM-PROS

Diamant ortofon Stylus PRO S

Diamant de rechange spécifique pour la série Pro S.

Caractéristiques techniques :
- Diamant de rechange pour la série Pro S
- Couleur : gris
- La tension de sortie : 1000 Hz, 5 cm / sec.  5 mV
- L&#39;équilibre des canaux : 1kHz - 2 dB
- Séparation des canaux : 1kHz - 20 dB
- Séparation des canaux : 15 kHz - 15 dB
- Gamme de fréquences : -3 dB - 20 à 18,000 Hz
- Réponse en fréquences : 20 à 18,000 Hz +/- 2 dB
- Suivi capacité : 315 Hz à force d&#39;appui recommande - 70 pm
- Compliance, dynamique latérale : 7 pm / m N
- Type de diamant : sphérique
- Rayon de la pointe du diamant : R 26 pm
- Plage de force d?appui : 3,0-5,0 g (30-50 mn)
- Force d&#39;appui recommandée : 4,0 g (40 mn)
- Angle de lecture : 20 °
- Impédance interne, la résistance DC : 750 Ohm
- Inductance interne : 450 mH
- Résistance de charge recommandée : 47 KOhm
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PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710- Capacité de charge recommandée : 200-600 pF

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 5705796140088

Données non contractuelles
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