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STARWAY DMPX 1210 Bloc de puissance 12 canaux 10A DMX

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : DMXPX1210

STARWAY DMPX 1210 Bloc de puissance 12 canaux 10A DMX
12 canaux dmx graduables.

10A par canal (2,3KW)

entrée et sortie DMX512

Mode DMX, ou 0-10V

Prévoir cable d&#39;alim

Le DMPx 1210 est un bloc de puissance de 10 A par canal.

Charge maximum totale: 120 A.

Protection individuelle des sorties par disjoncteur DPN.

Gestion de I?ensemble des fonctions par menu déroulant sur un afficheur.
Adressage individuel de chaque circuit.

Préchauffage 0-50 % sur chaque circuit.

Mémorisation de 12 presets avec restitution sans signal DMX en entrée.
Courbes sélectionnables.

Protection électronique contre la surchauffe et les courts-circuits.
Utilisation sur tout type de charge résistive ou selfique.

Entrée/sortie DMX 512 sur XLR 3.
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Entrées analogiques sur connecteur Sub D15 femelle. 05 82 950 710

Alimentation triphasée.

Sortie sur borniers.

Packaging :
Dimensions produit : 483mm X 475mm | Poids : 27Kg |

Données non contractuelles
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