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Controleur DJ Denon MC6000 MK2

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : DN-MC6000MK2

Controleur DJ Denon MC6000 MK2

Congu pour étre I?indispensable des clubs et des discomobiles, le MC6000MK2 associe une table de mixage a huit
entrées pouvant étre réparties sur quatre canaux avec une interface audio analogique 24-bit, le tout intégré dans un
chéssis en acier a la fois fin et robuste.

Le MC6000MK?2 est prét a I?emploi grace au logiciel Serato Dj inclus (Serato DJ intro + upgrade offert) et peut tout a fait
étre utilisé avec d?autres logiciels.

De plus, Serato et DENON DJ viennent d&#39;annoncer la compatibilité du MC6000MK2 avec le pack d&#39;extension
DVS récemment dévoilé avec la version Serato 1.7, permettant dorénavant d&#39;utiliser le contréleur pour commander
les signaux Serato NOISEMAP.

Caractéristiques :

Contr6leur 4 canaux, 4 platines virtuelles et 8 sources

Interface audio/MIDI USB 2 entrées et 2 sorties

Fonction X-F Link pour I?assignation de I?audio/vidéo au crossfader (avec Serato Video)
2 molettes jog de 105mm tactiles

Fader de pitch de 60mm, résolution de 14-bit

Fader de canaux et crossfader de 45mm

Switch de canaux A-B Thru indépendant
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4 + 4 boutons Hot Cue / Sampler avec touche de sélection de la banque 05 82 950 710
Boucle auto/manuelle avec Loop Adjust et Roll - Fonction Censor + Slip

3 boutons pour régler les effets

Sélecteur Beats Knob

Boutons de recherche

Boutons de Pitch Bend

Fonction Vinyle On/Off

Sync Key pour synchroniser les deux decks

Cue indépendant sur tous les canaux

Split Cue

Egaliseur 3 bandes avec Kills - Sorties XLR et RCA Master avec switch mono/stéréo - Sortie Booth avec sélecteur de
source et contrdle du niveau

2 entrées micro XLR et TRS avec égaliseur trois bandes, ducking et effet d?écho intégrés
Compatible Windows XP/VISTA/7/8 et MAC OSX 10.6 et supérieur

Dimensions: 460mm x 283mm x 50mm

Poids: 4.3kg

Packaging :

Dimensions produit : | | EAN : 4026397361711

Données non contractuelles
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