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EC-2 Eurolite - Contrôleur DMX 2 canaux ultra compact pour stroboscope ou machine à fumée

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : EC-2

EC-2 Eurolite - Contrôleur DMX 2 canaux ultra compact pour stroboscope ou machine à fumée

EC-2 Eurolite ? Contrôleur DMX à 2 canaux ultra-compact pour effets scéniques

Le EC-2 de Eurolite est un contrôleur DMX ultra-compact conçu pour piloter facilement divers équipements d?éclairage
scénique tels que les stroboscopes, les machines à fumée ou les blinders. Grâce à ses commandes simples et
intuitives, il permet un contrôle précis via ses deux canaux DMX, le tout dans un format léger et transportable, idéal pour
les techniciens de spectacle ou DJ mobiles.

Caractéristiques Principales :

	Contrôleur DMX à 2 canaux pour une gestion fluide des effets lumineux
	Boutons rétroéclairés pour déclenchement et mode de chaque canal
	Molette de réglage pour ajuster les valeurs DMX par canal
	Alimentation flexible via adaptateur secteur ou pile 9V (non incluse)
	Format ultra-compact avec boîtier métallique robuste
	Montage facile grâce à un insert fileté M10 pour pied de micro

Spécifications Techniques :
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05 82 950 710	Alimentation : 100-240 V CA, 50/60 Hz ou 1 x pile 9V (non incluse)

	Consommation : environ 1 W
	Sortie DMX : 1 x XLR 3 broches femelle
	Nombre de canaux DMX : 2
	Type de boîtier : Pupitre en métal verni, couleur noir mat
	Dimensions : 8 x 8 x 8,2 cm (L x l x h)
	Poids : 0,42 kg
	Protection : IP20 / Classe SK III
	Montage : Filetage M10 pour fixation sur pied

Points Forts :

	Contrôle simplifié des effets DMX grâce à une interface intuitive
	Grande portabilité pour les prestations mobiles ou installations temporaires
	Compatible avec de nombreux appareils scéniques : machines à fumée, stroboscopes, projecteurs, etc.
	Utilisable partout grâce à une alimentation par secteur ou batterie
	Construction solide en métal pour une longue durée de vie

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 4026397744484

Données non contractuelles
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