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EW-D SK (Q1-6) Sennehiser - Récepteur pocket numérique Bande Q1-6

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : EW-D-SK-Q1-6

EW-D SK (Q1-6) Sennehiser - Récepteur pocket numérique Bande Q1-6

EW-D SK (Q1-6) Sennheiser ? Récepteur de poche numérique UHF

Le récepteur de poche numérique EW-D SK (Q1-6) de Sennheiser est conçu pour offrir une transmission audio sans fil
d&#39;une qualité exceptionnelle, même dans des environnements exigeants. Grâce à sa connectivité Bluetooth Low
Energy et à sa large plage de fréquences UHF, il garantit une utilisation fluide, une configuration simplifiée et une
fiabilité sans faille, idéale pour les professionnels du son et les performances en direct.

Caractéristiques Principales :

	Transmission numérique UHF : couverture étendue, haute fiabilité et meilleure évolutivité.
	Application Smart Assist : configuration et gestion à distance via Bluetooth Low Energy.
	Plage dynamique audio de 134 dB : pour un rendu sonore fidèle, sans réglage de sensibilité nécessaire.
	Balayage automatique des fréquences : pour une connexion rapide et stable.
	Jusqu?à 90 canaux utilisables : grâce à une largeur de bande de 56 MHz et à un espacement uniforme de 600 kHz.
	Fonctionnement sur piles AA ou batterie lithium-ion rechargeable (BA 70) : jusqu?à 12 heures d?autonomie.

Spécifications Techniques :
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PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710	Dimensions : 63 x 80 x 20 mm (hors antenne)

	Poids : environ 120 g
	Réponse en fréquence audio : 20 Hz ? 20 kHz (-3 dB) à 3 dBfs
	Distorsion harmonique totale (THD) : ? -60 dB à 1 kHz @ -3 dBfs
	Tension d?entrée : 2.0 - 4.35 V
	Consommation électrique : < 300 mA
	Alimentation : 2 piles AA 1,5 V (alcalines) ou batterie BA 70
	Puissance de transmission : 10 mW (audio), 12 mW ERP (plage Y1-3), max. 10 mW EIRP (BLE)
	Température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C
	Humidité relative en fonctionnement : 5 à 95 % (sans condensation)
	Bande de fréquence Q1-6 : 470.2 - 526 MHz
	Fréquences sélectionnables : 2 240

Points Forts :

	Élimination des intermodulations pour un placement équidistant des canaux sans interférences.
	Configuration rapide et intuitive via l&#39;application mobile dédiée.
	Compatibilité avec une large gamme de micros et d?accessoires Sennheiser.
	Design compact et léger, parfait pour une utilisation discrète sur scène ou en tournage.
	Qualité sonore professionnelle avec une fidélité exceptionnelle, même dans des environnements RF saturés.

Packaging : 
Dimensions produit :   

Données non contractuelles
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