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Lyre Led ADJ 75W Focus Spot Two

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : FOCUSSPOT2

Lyre Led ADJ 75W Focus Spot Two

La lyre led Focus spot two de ADJ est une nouvelle série super équipée et rapide.
Sur cette machine ADJ a ajouté une led de 3W UV pour un effet lumière noire rarissime sur un produit de ce type.
La coque s&#39;ouvre facilement et permet de remplacer les gobos rotatifs sans efforts.
Un Focus motorisé assure une qualité parfaite des projections de gobo. Un zoom manuel de 15 à 20° permet de
modifier la taille des gobos pour l&#39;ajuster parfaiteent à votre scène.
Le prisme à 6 facettes permet des effets supplémentaires originaux.
En complément de la led 75W dernière génération cette lyre est équipée de moteurs ultra rapides et préçis. Chez prozic
ce concentré de performances nous à convaincu. La qualité de la connectique powercon et un plus.? High Output LED
Moving Head spot
? 1 Led froide 75W + 1 led  3W UV
? Focus motorisé
? Zoom manuel  15 à 20-degrés
? 3 Modes de fonctionnement: Musical auto et DMX
? 4 Show préprogrammés
? 16 ou 18 canaux DMX
? 8 Couleurs + blanc + demi couleurs
? 6 gobos rotatifs indexables et interchangeables
? Dimensions des gobos: total: 23.8mm, image:19mm, épaisseur: 0.2mm
? Gobo Indexables
? Système de remplacement des gobos facile
? Variateur électronique de la led: 0% - 100%
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?Inversion PAN et TILT Mode pour faire des mouvements en miroir lors d&#39;un câblage maitre esclave
? Pan et Tilt ultra rapide et silencieux
? Pan: 540-degrés; Tilt: 230-degreés
? Effet gobo shake
? Prisme à 6 facettes
? PAN et TILT contrôlable en 8 ou 16bits
? Afficheur du menu à LED avec 4 boutons
? Moteurs micropas
? Fixation omega fournie pour suspension sur structure
? DMX sur XLR mâle et femelle 3 broches
? Ventilateur de refroidissement
? Effet stroble reglabre en puissance avec 3 effets pulsations
? Compatible télécommande UC IR et airStream ADJ vendus séparément
? Connectique d&#39;alimentation powercon avec repicage jusqu&#39;à 26 FOCUS Spot Two
? Led Longue durée (50000h environ)
? Alimentation multipuissance: 100-240V, 50Hz/60Hz 
? Consommation: 108W
? Dimensions (LxWxH): 173 x 237 x 385mm
? Poids: 7.3 kgs.

Packaging : 
Dimensions produit : 173mm X 237mm Poids : 7Kg EAN : 819730018298

Données non contractuelles
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