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GX4816 ALLEN & HEATH Boitiers de scéne numérique 96kHz - Extension 48x16 XLR

CARACTERISTIQUES GENERALES :
Réf : GX4816

GX4816 R
ALLENZHEATH ¢

GX4816 ALLEN & HEATH Bottiers de scéne numérique 96kHz - Extension 48x16 XLR Analogique
GX4816 - Boitier d?Extension Audio 96kHz avec 48 Préamplis Micro

Le GX4816 est une solution d?extension audio professionnelle congue pour les systémes de mixage Allen & Heath SQ,
Avantis et dLive, ainsi que pour les processeurs audio matriciels AHM. Offrant 48 préamplis micro haute qualité et 16
sorties ligne XLR, ce boitier permet d?augmenter considérablement les capacités d?E/S de votre installation, le tout
avec une connexion simple en plug-and-play.

Caractéristiques Principales :

48 Préamplis Micro : Gain jusqu?a +60dB avec indicateurs d?alimentation fantdme et atténuateur -20dB pour sources
niveau ligne.

16 Sorties Ligne : Sorties XLR symétriques protégées par relais pour une fiabilité optimale.

2 Ports DX : Connexion possible de modules DX supplémentaires ou du systéme ME pour le monitoring personnel (non
compatible ME avec dLive/AHM).

Plug-and-Play : Aucune configuration nécessaire, mise a jour du firmware automatique via le mixeur.

Spécifications Techniques :
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Fréquence d?échantillonnage : 96kHz

Connexion : Via ports DX
Montage : Integre des oreilles pour installation en rack 19", 5U

Distance maximale : Jusqu?a 100 métres du mixeur

Points Forts :

Extension massive d?E/S : Idéal pour les environnements professionnels nécessitant de nombreuses entrées micro et
sorties ligne.

Haute compatibilité : Fonctionne parfaitement avec les gammes Allen & Heath SQ, Avantis, dLive et AHM.

Grande flexibilité : Possibilité d?installer le module a distance pour optimiser I7agencement de votre scene ou studio.
Facilité d?utilisation : Aucun paramétrage nécessaire, fonctionnement immédiat dés la connexion.

Packaging :

Dimensions produit : | | EAN : 6938122250161
Données non contractuelles
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