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Enceinte Amplifiée - LD Systems - LDPN122A2 12 250W RMS 31cm

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : LD-PN122A2

Enceinte Amplifiée - LD Systems - LDPN122A2 12 250W RMS 31cm

La LD Systems LDPN122A2 est une enceinte bass reflex multifonction active, équipée d&#39;un haut-parleur 12" (30
cm) à aimant Ferite et d&#39;un moteur d&#39;aigus 1".
Ce modèle d&#39;une grande puissance a été développé pour des applications live, tant en configuration autonome
(&#39;full-range&#39;) qu&#39;en combinaison avec un caisson de basses. Le module de biamplification met à votre
disposition une puissance crête de 1000 W et permet d&#39;atteindre un niveau de pression sonore maximal de 122 dB
SPL. D&#39;une grande légèreté, cette enceinte offre une puissance élevée dans les graves et une restitution très
convaincante des médiums. Son panneau arrière met à la disposition de l&#39;utilisateur de nombreux connecteurs et
fonctions : une entrée micro (XLR/Jack), une entrée ligne (RCA/XLR), une sortie ligne (XLR/Jack), un égaliseur 2
bandes et un sélecteur de levage de masse (Ground Lift).

Parmi ses autres points forts, signalons les circuits de protection intégrés, les points d&#39;accroche et les poignées
incorporés, l&#39;embase pour pied tubulaire (diamètre 36 mm) et la robustesse de la fabrication. Un kit de fixation
murale et un pied pour utilisation comme retour de scène sont disponibles en option. Une solution de sonorisation
parfaite pour les groupes, les discos mobiles ou les installations fixes en clubs ou salle des fêtes de taille moyenne à
importante.
 

Packaging : 
Dimensions produit :   
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