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Console mixage numérique Midas M32 LIVE

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : MIDASM32IP

Console mixage numérique Midas M32 LIVE

Console mixage numérique Midas M32 LIVE

Les deux consoles sont exactement identiques en termes de performances ( mêmes préamplificateurs , logiciel) la
principale différence étant que la M32-LIVE est livrée d?origine avec une carte DN32-LIVE et non une simple carte
DN32-USB qui équipait les M32 ( Aussi appelées M32-IP( car version sans flight-case)). Cette nouvelle carte
DN32-LIVE permet notamment l?enregistrement multipiste sur cartes SD&SDHC en plus de l&#39;interface USB 2.0
compatible MAC/PC. Si besoin cette carte DN32-LIVE peut être vendue séparément pour Upgrader une M32 V1.

 Esthétiquement les consoles sont tout a fait identiques (tailles / poids), disposent du même écran. Les différences se
situent au niveau des boutons qui changent de couleurs et deviennent plus transparent et donc plus lumineux sur la
version LIVE. Les encodeurs ont un aspect plus chromés sur la version LIVE, plus alu sur la M32 - V1

Caractéristiques Techniques :

	Entrées : 32 entrées micro/ligne, 8 entrées auxiliaires, 
	8 retours d?effets 
	Sorties : 16 circuits auxiliaires, 6 matrices, masters L/C/R 
	8 DCAs 
	Fréquence d?échantillonnage de 48 kHz 
	8 effets stéréo assignables parmi un choix de 24 
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05 82 950 710	2 ports AES50 (les boitiers de scène MIDAS qui possèdent une position 48 kHz peuvent être connectés) 

	Option boitier de scène DL16 avec 16 entrées micro/ligne avec préamplis contrôlables à distance et 8 sorties ligne
(occupe 1 port AES50) 
	1 Sortie AES/EBU 
	Contrôle des DAWs via interface HUI? et Mackie? 
	Option boitier P-16M de monitoring personnel (boitiers chaînables ou distributeur Ultranet) sur Cat5 
	Emplacement pour une carte optionnelle avec au choix : X-ADAT, X-MADI, X-DANTE, X-UF (Firewire 400 et USB 2.0)
en remplacement de la carte USB d?origine. 
	Editeur Offline M32 Editor pour Mac? et PC 
	Application M32 Mix gratuite pour iPad 
	Application M32-Q gratuite pour iPhone, iPod Touch et Android 
	Dimensions : 890 x 610 x 250 mm 
	Poids : 24.5 kg

Packaging : 
Dimensions produit : 610mm X 890mm Poids : 25Kg EAN : 4033653071178

Données non contractuelles
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