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Enceinte à colonne actif MOJO 1200 Audiophony 600W RMS avec DSP, Bluetooth et Housses de transport

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : MOJO1200LINE

Enceinte à colonne actif MOJO 1200 Audiophony 600W RMS avec DSP, Bluetooth et Housses de transport

Audiophony s&#39;impose dans les enceintes à colonnes avec sa MOJO 1200. Sa puissance de 600W RMS 122 dB
SPL avec son DSP permettant de contrôler les fréquences Aigu, Médium et basse apportent puissance et précision à ce
système. Une des fonctionnalité du DSP que l&#39;on ne retropuve que sur peu de système, est sa sélection de
fréquence sur la bande médium et ainsi permettre de régler le son à sa convenance. 

 

La fonctionnalité Bluetooth d&#39;une portée de 10 15 mètre est facile d&#39;apérage en restant à proximité de
l&#39;enceinte. Le Bluetooth permet également de pouvoir linker 2 enceintes MOJO 1200 entre elles sans fil.

 

L&#39;enceinte est fournie avec sa housse de transport.

 

Caractéristiques Techniques :

 

Colonne
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	Puissance 180W RMS - 360W max
	Impédance nominale 6 Ohms
	Boomer 6 X 3 "
	Tweeter 1 x 1 "
	Dispersion: 120 ° x 30 ° (HxV)
	Connecteur: encastré dans le subwoofer
	Dimensions: 108 x 835 x 98 mm x2
	Poids net: 3,9 kg

 

Caisson de Basse

	Puissance: 250W RMS - 500W max
	Impédance nominale: 4 Ohms
	Boomer: 1 x 10 "
	Dimensions: 366 x 625 x 541 mm
	Poids net: 21 kg

 

Système complet

	Réponse en fréquence: 38Hz -18KHz
	Max. SPL (@ 1m): 122 dB

 

Amplificateur:

	Basses fréquences 1 x 300W RMS / 600W Max
	Moyenne / Haute fréquence 1 x 300W RMS / 600W Max

 

Connectique :

	CH1: 1 x Combo XLR / Jack Ligne / Micro
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PROZIC
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05 82 950 710	CH2: 1 x Combo XLR / Jack Ligne / Micro

	CH3: 1 x Jack Ligne
	CH3: 1 x ligne RCA L / R + Bluetooth®

 

Les sorties

	1 Slot-in sur le haut du subwoofer pour la colonne
	1 x XLR symétrique MIX OUT pour la liaison avec un autre système
	2 x XLR symétriques LINE OUT pour les canaux 1 et 2

 

DSP

	24 bits (1 in 2 out)
	EQ / Presets / Low Cut / Delay / Bluetooth® TWS
	Level: paramètres de volume pour chaque voie + Master
	?Réglages du volume du subwoofer

Packaging : 
Dimensions produit : 366mm X 541mm Poids : 25Kg EAN : 3662009020501

Données non contractuelles
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