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NEREID500 BeamZ Pro - Lyre LED Hybride 500W Étanche IP65

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : NEREID500
Alimentation : Secteur Français

NEREID500 BeamZ Pro - Lyre LED Hybride 500W Étanche IP65

BeamZ Pro NEREID500 ? Lyre LED Hybride 500W Étanche IP65

La BeamZ Pro NEREID500 est une lyre LED hybride haute puissance conçue pour une utilisation professionnelle en
intérieur comme en extérieur. Grâce à son indice de protection IP65, elle résiste parfaitement aux intempéries, tout en
offrant des performances lumineuses exceptionnelles. Elle combine les effets Beam, Spot et Wash dans un seul
appareil compact et robuste, avec une LED de 542W pour un rendu éclatant et dynamique. Parfaite pour les concerts,
festivals et installations architecturales, cette lyre garantit des effets saisissants et une précision de mouvement
inégalée.

Caractéristiques Principales :

	LED haute intensité : 542W pour une puissance lumineuse impressionnante
	Fonctions 3-en-1 : Combinaison Beam, Spot et Wash
	Utilisation intérieure/extérieure : Indice de protection IP65 contre l?eau et la poussière
	Effets lumineux avancés : Roue de couleurs avec 12 couleurs + ouverture, roue CMY, roue frost
	Gobos : 12 gobos statiques + 7 gobos rotatifs avec effet shake
	Prismes intégrés : 1 prisme circulaire 4 facettes et 1 prisme linéaire
	Zoom motorisé : Angle réglable de 2° à 44°
	Contrôle précis : Modes DMX (29 canaux), RDM, master/slave et programmes automatiques
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Spécifications Techniques :

	Source lumineuse : LED blanche unique de 542W
	Quantité de LED : 1
	Angle du faisceau : de 2° à 44°
	Éclairement : 168.972 lx à 5 mètres
	Mouvements : Pan 540° / Tilt 270°
	Effets spéciaux : Frost, gobo shake, prismes multiples
	Taux de flash : 1 à 34 Hz
	Affichage : Écran LCD
	Connectiques DMX : Entrée/sortie XLR 3 et 5 broches
	Refroidissement : Ventilateur à régulation thermique
	Consommation électrique : 5.64 ? 2.64 A
	Alimentation : 100?240V AC, 50/60Hz
	Dimensions : 390 x 310 x 708 mm
	Poids : 34,25 kg
	Connecteur d?alimentation : P-Con TR1 in/out
	Accessoires inclus : Support de fixation et câble d?alimentation

Points Forts :

	Conception robuste et étanche : Idéale pour les événements extérieurs, même en conditions climatiques difficiles
	Grande flexibilité : Parfaite pour la scène, les événements architecturaux et les installations fixes
	Qualité de lumière exceptionnelle : Couleurs riches, projection nette et grande portée
	Contrôle professionnel : Compatible DMX et RDM, avec une large plage d&#39;effets intégrés
	Installation simplifiée : Grâce aux fixations Omega à verrouillage rapide

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 8715693353754

Données non contractuelles

SARL Prozic Au capital de 11.000 Eur - 483091682 RCS Toulouse.

SIRET 483 091 682 00087 - N TVA : FR95 483 091 682 - Adherant RECYLUM et ECO-SYSTEMES


