
PROZIC
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31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Caisson de grave 12 " LS400 NEXO

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : NEXOLS400

Caisson de grave 12 " LS400 NEXO

Caisson de grave 12 " LS400 NEXO

SPÉCIFICATIONS : 

	Réponse en fréquence : 43 Hz - 120 Hz ±3dB
	Bande Utile à -6 dB : 40 Hz - 140 Hz
	Sensibilité (pour 1 W à 1 m) : 99 dB SPL nominale
	SPL Crête Nominal (à 1 m) : 128 à 131 dB SPL crête
	Fréquences de coupure : 40-85, 40-120 or 60-120 Hz
	Impédance : 6?
	Amplification recommandée : 300 à 700 W / 4 ?

CARACTÉRISTIQUES :

	Caisson de graves de haute puissance (131 dB crête à 1 m), boomer 12" (30 cm) à aimant néodyme pour une plus
grande légèreté (14,6 kg) et faibles fuites de flux magnétique.
	Extension dans le grave (40 Hz) de la réponse des enceintes PS8.
	Filtre sophistiqué, assurant un fonctionnement linéaire et fiable

SARL Prozic Au capital de 11.000 Eur - 483091682 RCS Toulouse.

SIRET 483 091 682 00087 - N TVA : FR95 483 091 682 - Adherant RECYLUM et ECO-SYSTEMES



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710	Composants : LF : 1 x 12? (30 cm), aimant néodyme, grand débattement, impédance nominale 6 ?

	Dimensions (HxLxP) : 338mm x 500mm x 406mm
	Poid : 19.5 kg
	Connecteurs : 2 x NL4MP Speakon (4 points)
	Equipement : 2 poignées métalliques encastrées

Packaging : 
Dimensions produit :   

Données non contractuelles
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