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Pack Accessoires DMX Accu Cable - Adaptateur XLR 5M/3F + Testeur Signal DMX 3 Broches

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : PACKDMX
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Ce pack DMX regroupe deux outils indispensables pour sécuriser et optimiser vos installations d?éclairage. Il comprend
un adaptateur XLR 5 broches vers 3 broches signé Accu Cable, ainsi qu?un testeur de signal DMX 3 broches.
Ensemble, ils garantissent une compatibilité parfaite entre vos équipements et permettent un diagnostic rapide des
lignes DMX. Idéal pour les techniciens lumière, DJs et prestataires événementiels, ce pack assure des connexions
fiables et réduit considérablement les risques d?erreurs ou de pannes.

Caractéristiques Principales

Connectique : Adaptateur DMX XLR 5 broches mâle vers XLR 3 broches femelle pour une compatibilité étendue.

Compatibilité : Permet de relier des sorties DMX 5 broches à des équipements standards 3 broches sans remplacer les
câbles existants.

Fonctionnalités spéciales : Testeur DMX intégré au pack avec indicateurs LED pour vérifier la continuité et détecter les
erreurs de câblage.

Connectivité : Compatible avec le protocole DMX512 standard, adapté aux installations professionnelles et mobiles.

Spécifications Techniques
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Adaptateur Accu Cable AC-DMXT/5M3F :

	Conducteurs en cuivre multibrins
	Section : 0,22 mm² (AWG24)
	Connecteurs : XLR 5 pôles mâle / XLR 3 pôles femelle
	Longueur : environ 20 cm
	Poids : environ 70 g

Testeur de signal DMX 3 broches :

	Dimensions : environ 7,2 × 1,9 cm
	Poids : léger et adapté au transport
	Construction robuste pour usage professionnel
	Type de signal testé : DMX512 standard

Points Forts

Polyvalence : Facilite l?interconnexion entre équipements DMX 5 et 3 broches, évitant l?achat de nouveaux câbles.

Diagnostic rapide : Le testeur permet d?identifier immédiatement les défauts de signal ou erreurs de câblage lors des
installations.

Fiabilité professionnelle : Conception robuste, compatible avec les standards du secteur, idéale pour la scène, le studio
ou la tournée.

Packaging : 
Dimensions produit :   

Données non contractuelles
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