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Vidéo projecteur courte focale panasonic PT-TW380 3300 lumens

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : PT-TW380

Vidéo projecteur courte focale panasonic PT-TW380 3300 lumens

Les projecteurs a courte focale sont congus pour rapprocher au maximum le projecteur de 1&#39;écran. Cela permet a
I&#39;intervenant de se tenir juste devant 1&#39;écran sans jeter d&#39;ombre sur le contenu de sa présentation. Les
projecteurs a courte focale se prétent donc parfaitement aux applications interactives dans le secteur éducatif et pour la
réalisation de présentations dans de petites salles de réunion.

Principales caractéristiques

? Optique courte focale (0,46 : 1) permettant de générer une image de 2,17 m de base (100" de diagonale) a 1 metre de
distance.

? Positionnement du vidéoprojecteur par rapport a 1&#39;écran : optimal de 58 a 120 cm de distance.
? Intégre la technologie Daylight View Basic : correction des images en temps réel pour garantir une projection claire et
nette, méme dans des pieces fortement illuminées, grace a un capteur de lumiére ambiante intégré mesurant

I&#39;éclairage de la piece.

? Tous les vidéoprojecteurs courte focale intégrent deux ports USB, permettant une connexion directe a un PC et le
branchement d&#39;une clé USB pour afficher du contenu.

- Format : 4:3
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- Niveau de bruit dB (normal/éco) : 38/35 05 82 950 710

- Focus : Manuel

- Source lumineuse : Lampe

- Rapport optique : 0.46:1

- Catégorie : Courtes focales

- Keystone Vertical : £15°

- Keystone Horizontal : £15°

- Résolution : 1280x800

- Technologie : 3-LCD

- Temps avant baisse 50% luminosité : 10 000 heures
- Couleur de 1&#39;appareil : Blanc

- Entrées Audio/Vidéo : USB, 2x HDMI, 2x VGA, Composante, Minijack Stéréo
- Sorties Audio/Vidéo : Mini-jack stéréo, VGA

- Contréle : RS232, LAN, IR

- Alimentation : 100 - 240 V AC - 50/60 Hz

- Accessoires inclus : Télécommande, Cordon d&#39;alimentation
- Installation : Sol, Plafond, Avant, Arriére

- Dimensions (mm) : 335x329x134 mm

- Poids (kg) : 3,90 kg

- Consommation : 300 W

- Puissance H-P : 10 W

- Edge blending : Non

- Digital link : Non

- H-P intégré : Oui
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Packaging :

Dimensions produit : | | EAN : 5025232936144

Données non contractuelles
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