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Manchon pour raccord conducteur 95mm2 contact axial à vis

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : PWLK-MANC95

Manchon pour raccord conducteur 95mm2 contact axial à vis

Manchon de Réduction EPIC® POWERLOCK ? 95 mm², pour Contact Axial à Vis, F6 S / D6 S

Ce manchon de réduction EPIC® POWERLOCK est conçu pour adapter un conducteur de 95 mm² sur un contact à vis
prévu initialement pour 120 mm². Il est compatible avec les contacts SS 120 et QS 120 des connecteurs unipolaires F6
S ou D6 S. Grâce à sa conception robuste, il garantit un bon maintien du conducteur, évite l?écrasement des brins fins
et assure une connexion sécurisée.

Caractéristiques Principales :

	Type : Manchon d?extrémité pour réduction
	Section de conducteur : 95 mm²
	Compatibilité : Contacts EPIC® POWERLOCK SS 120 / QS 120
	Forme de boîtier : F6 S / D6 S
	Méthode de fabrication : Repoussage
	Poids : 0,014 kg

Spécifications Techniques :
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PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710	Utilisation : Réduction interne de diamètre pour conducteurs < 120 mm²

	Emboîtement : Compatible avec d?autres manchons de la série
	Protection : Renforce le serrage et prévient les dommages mécaniques
	Conditionnement : Vendu à l?unité

Points Forts :

	Adaptation parfaite des contacts POWERLOCK
	Montage fiable sur conducteurs souples
	Prolonge la durée de vie des connexions
	Installation rapide et sûre

Packaging : 
Dimensions produit :   

Données non contractuelles
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