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QUADRA MOVE JB Systems ? barre de 4 lyres RGBW 40W

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : QUADRAMOVE
Alimentation : Secteur Français

QUADRA MOVE JB Systems ? barre de 4 lyres RGBW 40W

QUADRA MOVE JB Systems ? Barre de 4 Lyres Motorisées LEDs RGBW 40W

La QUADRA MOVE de JB Systems est une barre d&#39;effets lumineux professionnelle intégrant 4 lyres motorisées
équipées de LEDs RGBW de 40W. Idéale pour les DJ mobiles, les prestataires techniques et les installations
scéniques, cette barre offre une grande flexibilité de contrôle DMX, des programmes intégrés dynamiques et une
compatibilité avec le DMX sans fil. Son interface intuitive via écran LCD et ses options de montage rapide en font une
solution performante et pratique.

Caractéristiques Principales :

	4 lyres motorisées : Chaque lyre équipée d?une LED RGBW de 40W
	Effets synchronisés : Parfait pour créer des spectacles lumineux immersifs
	Contrôle DMX : Fonctionne via 1, 5, 24 ou 56 canaux
	Modes de fonctionnement : DMX, autonome audio, maître/esclave
	Programmes intégrés : Spectacles évolutifs et variés
	Écran LCD : Navigation simple et rapide dans les menus
	Connectivité : Entrée / sortie XLR 3 broches
	DMX sans fil : Compatible avec le dongle Briteq® WTR-DMX (en option)
	Installation facilitée : Support pour pied 35 mm + fixations Omega (en option)

SARL Prozic Au capital de 11.000 Eur - 483091682 RCS Toulouse.

SIRET 483 091 682 00087 - N TVA : FR95 483 091 682 - Adherant RECYLUM et ECO-SYSTEMES



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Spécifications Techniques :

	Source lumineuse : 4 LEDs RGBW de 40 W
	Contrôle : DMX, autonome, audio, maître/esclave
	Canaux DMX : 1 / 5 / 24 / 56
	Connecteurs DMX : XLR 3 broches (entrée et sortie)
	Écran : LCD pour une configuration facile
	Montage : Adaptateur 35 mm inclus pour pied d?éclairage
	Fixation : Compatibilité avec 2 supports Omega Bracket Small (en option)

Points Forts :

	Polyvalence d&#39;installation : Utilisation en pied ou en structure grâce aux accessoires disponibles
	Effets dynamiques et synchronisés : Parfait pour créer des ambiances spectaculaires
	Commande simplifiée : Navigation intuitive via écran LCD
	Prête pour le DMX sans fil : Gain de temps et flexibilité d?installation

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 5420025662345

Données non contractuelles
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