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QuickDMX Receiver Eurolite - Récepteur DMX sans fil miniature pour la transmission sans fil de 512 canaux DMX

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : QUICKDMXRX

QuickDMX Receiver Eurolite - Récepteur DMX sans fil miniature pour la transmission sans fil de 512 canaux DMX

QuickDMX Receiver Eurolite - Récepteur DMX sans fil miniature pour 512 canaux

Le QuickDMX Receiver Eurolite est un récepteur DMX compact et performant conçu pour éliminer les câblages
encombrants dans vos installations d?éclairage. Grâce à sa technologie sans fil 2,4 GHz et son antenne pivotante
intégrée dans un connecteur XLR 3 pôles, il assure une transmission fiable jusqu?à 512 canaux DMX. Son format
miniature permet une intégration facile même dans les espaces restreints.

Caractéristiques Principales :

	Transmission sans fil DMX via technologie 2,4 GHz avec modulation GFSK
	Récepteur compact au format XLR (femelle) 3 broches
	Portée jusqu?à 400 mètres en champ libre
	Plug & Play avec bouton de synchronisation rapide
	Fonction émetteur-récepteur : un seul appareil peut émettre ou recevoir
	Supporte jusqu?à 512 canaux DMX par récepteur
	Jusqu?à 6 émetteurs peuvent fonctionner simultanément sans interférences

Spécifications Techniques :
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	Alimentation : 100-240 V CA, 50/60 Hz / 5V CC, 1000 mA
	Connexion : via fiche creuse (M) et câble USB A (fourni)
	Entrée DMX : 512 canaux
	Sortie DMX : XLR 3 broches (femelle)
	Fréquence porteuse : 2,4 GHz
	Modulation : GFSK (78 canaux)
	Puissance de sortie RF : 19 dBm
	Indice de protection : IP20
	Dimensions : Longueur 21,2 cm x Ø 1,8 cm
	Poids : 0,16 kg
	Couleur : Argenté

Points Forts :

	Installation rapide et intuitive grâce à la fonction Plug & Play
	Élimine le câblage DMX traditionnel pour des installations plus propres et modulables
	Haute fiabilité même dans des environnements sans fil encombrés (Wi-Fi, Bluetooth)
	Design ultra-compact idéal pour une discrétion maximale dans les configurations scéniques
	Polyvalent : fonctionne en tant qu?émetteur ou récepteur selon les besoins

Packaging : 
Dimensions produit : Poids : 180g EAN : 4026397509533

Données non contractuelles
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