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Caisson de basses RCF 9006-AS 2X18p 3600W RDnet

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : RCF9006AS

Caisson de basses RCF 9006-AS 2X18p 3600W RDnet

Le modèle SUB 9006-AS est l?un des plus puissants subwoofers 2x18? dans le domaine du son live. Avec ses deux
woofers 18? haute puissance hyper-ventilés en néodyme équipés de bobines acoustiques intérieur/extérieur de 4,0?,
cette enceinte permet d?obtenir une large gamme de basses fréquences. Alimenté par un amplificateur numérique de
7200 W, le SUB 9006-AS peut fonctionner dans les environnements les plus exigeants. Le coffrage du SUB 9006-AS
est compatible avec les modules array RCF D-Line HDL50-A et HDL10-A, ce qui assure un assemblage parfait pour les
systèmes empilé

	 Puissance de crête : 7 200 W ? Puissance efficace : 3 600 W
	 SPL max : 142 dB
	 Réponse en fréquence : 30 Hz - 400 Hz
	 2 woofers 18"
	 Section d&#39;entrée contrôlée par DSP avec préréglages sélectionnables
	 Contrôle à distance RDNet
	 Contrôle du retard
	 Coffret en bouleau de la Baltique

Packaging : 
Dimensions produit : Poids : 86Kg  

Données non contractuelles
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