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RIVAL SPOT JB Systems - Lyre led spot 300W IP65 avec WDMX

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : RIVAL-SPOT
Alimentation : Secteur Français

RIVAL SPOT JB Systems - Lyre led spot 300W IP65 avec WDMX

Lyre LED Spot 300 W IP65 avec WDMX JB Systems ? RIVAL SPOT

La RIVAL SPOT de JB Systems est une lyre LED professionnelle conçue pour les prestations exigeantes en intérieur
comme en extérieur. Dotée d?une puissante source LED de 300 W, d?une protection certifiée IP65 et du DMX sans fil
compatible WDMX G4, elle garantit des performances lumineuses élevées et une flexibilité totale d?installation.
Compacte, robuste et ultra-polyvalente, elle répond parfaitement aux besoins des scènes de concert, événements
outdoor, clubs et installations fixes.

Caractéristiques Principales

	Puissance : LED blanche 300 W (7800K) délivrant jusqu?à 4175 lumens et 32 502 lux à 5 m en faisceau serré.
	Zoom motorisé : Angle ajustable de 4,5° à 39,4° pour passer d?un beam précis à une projection large.
	Fonctionnalités spéciales : Double roue de gobos (8 fixes + 8 rotatifs), prisme rotatif 3 facettes, 10 couleurs, effet frost
motorisé, gradation linéaire 0?100 %, stroboscope intégré.
	Connectivité : DMX 5 / 17 / 20 canaux, DMX sans fil intégré compatible WDMX G4, connecteurs XLR 3 et 5 broches,
alimentation powerCON TRUE1.
	Protection : Certification IP65 contre la poussière et les projections d?eau.

Spécifications Techniques
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	Dimensions : 55,3 x 22,2 x 31,9 cm
	Poids : 15 kg
	Température de couleur : 7800K
	Flux lumineux : 4175 lumens
	Éclairement : 32 502 lux à 5 m (à 4,5°)
	Diamètre gobos : 16 mm (motif max. 10 mm)
	Écran : LCD couleur avec navigation intuitive
	Modes : DMX, autonome, musical, maître/esclave (filaire ou sans fil)

Points Forts

	Certification IP65 idéale pour les événements extérieurs et installations permanentes.
	Polyvalence exceptionnelle grâce au zoom large amplitude et à la mise au point motorisée.
	Palette créative complète combinant couleurs, gobos multiples et prisme rotatif.
	DMX sans fil intégré pour des installations simplifiées et rapides.
	Format compact et poids maîtrisé facilitant le transport et l?intégration scénique.

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 5420025655903

Données non contractuelles
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