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RP 8000 MK2 Reloop - Platine vinyle Hybride midi serato à entrainement Direct

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : RP-8000-MK2

RP 8000 MK2 Reloop - Platine vinyle Hybride midi serato à entrainement Direct

Développée en étroite collaboration avec des artistes renommés, la RP 8000 MK2, plus solide et design que la
précédente version RP 8000, est désormais la platine vinyle la plus avancée de tous les temps ! Elle est programmée
pour une utilisation sans limite avec la nouvelle console Reloop Elite livrée avec le logiciel SERATO DJ PRO. Elle est
aussi compatible avec tous les autres logiciels DVS / MIDI.

Elle est dotée d?un écran LCD pour une visualisation instantanée et précise du BPM mais aussi de la gamme de notes,
du timing restant des morceaux, le l?affectation de la platine et des informations du micrologiciel. Mixer dans un
environnement sombre ne posera aucun problème avec l?éclairage target à LED RCA amovible de pointe et sa
nouvelle lampe à led de spectre monocoque en aluminium pour un contrôle optimal du strobe.

Votre ordinateur n?est équipé que d?un port USB, pas de panique ! La connexion USB intelligente est particulièrement
sophistiquée et peut appairer jusqu?à 4 platines en les connectant simultanément entre elles de sorte qu?une seule soit
reliée au PC. En fonctionnement DVS, les 8 grands pads avec éclairage RVB peuvent contrôler 7 modes différents de
performance (CUE, Sampler, Boucles sauvegardées, Pitch Play, Boucle, Loop Roll, Slicer), ainsi que 2 modes
utilisateur pouvant être personnalisés avec des fonctions individuelles.

Son PLATTER Play permet aux utilisateurs de contrôler la tonalité des morceaux via ses pads performance, ouvrant de
nouvelles possibilités. Un total de 22 échelles et 34 notes sont à votre disposition avec une option permettant de créer
jusqu&#39;à 9 échelles définies par l&#39;utilisateur, ce qui la caractérise comme un instrument de musique unique qui
peut être exploité dans un environnement DJ, scratch, en live comme en MAO. En utilisant panneau supérieur, le
multi-encodeur vous permet de parcourir les pistes directement à partir de la platine et de les charger instantanément
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lecture. Si vous possédez des vinyles de différents formats, il vous est aussi naturellement possible de basculer entre
les 3 vitesses du moteur (33/45 et 78 tours).

La RP 8000 MK2 est doté d&#39;un bras en S équilibré statiquement avec levage hydraulique et mécanisme
anti-patinage. La nouvelle base du bras de lecture offre une stabilité améliorée et un angle de suivi en hauteur /
orientation réglable. Le bras de lecture à faible résonance est livré avec un porte cellule universelle. Elle est équipée
d?un pitch haute résolution, vous pouvez régler la vitesse du plateau dans la plage de pitch classique du plateau
tournant +/- 8%. Le RP 8000 MK2 est également associé à une plage de hauteur de +/- 16% plus large et adaptée aux
DJ ainsi qu?à une ultra-hauteur de +/- 50%, permettant une plus grande créativité lors de la manipulation et du mixage
des disques. Si le verrouillage par quartz est activé, la vitesse du plateau ne sera pas affectée par la position du curseur
et tournera à zéro (0%).

Le moteur à quartz à réglage précis avec correction numérique du ton, fonctionne à un couple de démarrage de 2,8
kg/cm qui peut être réglé jusqu&#39;à un maximum de 4,5 kg/cm, faisant de la RP 8000 MK2, une platine vinyle
extrêmement fluide. En outre, le démarrage/arrêt des morceaux peut être réglé entre 0,2 et 6 secondes, tandis que la
plaque en aluminium moulée sous pression et usinée avec précision, est doublée de caoutchouc réduisant les vibrations
et les résonances indésirables.

Construite dans un alliage de métal, caoutchouc et matériaux synthétiques, la coque de la RP 8000 MK2 est plus
renforcée et plus lourde. Il en résulte une platine extrêmement résistante aux vibrations causées par les basses. Ses
pieds amortisseurs aident à améliorer encore cet isolement. La surface est recouverte d&#39;une finition métallique
noire foncée de haute qualité, résistante aux rayures.

Grâce au panel arrière encastré, la RP 8000 MK2 peut facilement être montée dans un flight-case. La platine peut être
connectée à 2 mixeurs simultanément, ce qui permet également de passer facilement du format DVS au mode vinyle.
Bien qu?équipée d?un préampli phono ligne, une connexion optionnelle de masse offre une protection supplémentaire
dans les environnements club. Toutes les connexions de câbles (RCA/secteur) sont détachables et faciles à échanger,
ce qui facilite également le transport et le stockage.

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 4043034162890

Données non contractuelles

SARL Prozic Au capital de 11.000 Eur - 483091682 RCS Toulouse.

SIRET 483 091 682 00087 - N TVA : FR95 483 091 682 - Adherant RECYLUM et ECO-SYSTEMES


