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SBPRO-3240 Eurolite - Distribution électrique 32A avec sorties 16A et 32A tetra + 4 pc16

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : SBPRO-3240

SBPRO-3240 Eurolite - Distribution électrique 32A avec sorties 16A et 32A tetra + 4 pc16

Distribution électrique portable SBPRO-3240 Eurolite - Boîtier 32A avec sorties 16A et 32A triphasées + 4 prises 16A

Conçue pour les environnements professionnels exigeants, la station de distribution électrique SBPRO-3240 de Eurolite
garantit une alimentation fiable et sécurisée. Ce boîtier portable robuste est parfaitement adapté aux installations
temporaires telles que les concerts, salons, événements ou chantiers, grâce à sa protection IP44 et sa structure
résistante. Avec plusieurs types de sorties électriques et une protection intégrée, il assure un usage sécurisé en
intérieur comme en extérieur.

Caractéristiques Principales :

	Alimentation principale : CEE 32 A 5 broches (mâle), version encastrable
	Sorties :
	
		1 x CEE 32 A 5 broches (femelle)
		2 x CEE 16 A 5 broches (femelle)
		4 x prises de protection 16 A avec couvercles rabattables
	
	
	Protection électrique :
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PROZIC
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05 82 950 710		1 x Disjoncteur différentiel Type B 40A/0,03A

		2 x disjoncteurs automatiques C 16A tripolaires
		2 x disjoncteurs automatiques C 16A monopolaire
	
	
	Indice de protection : IP44 (usage extérieur sécurisé)
	Utilisation : Peut être utilisée debout

Spécifications Techniques :

	Tension d&#39;alimentation : 380-400 V AC, 50 Hz
	Classe de protection : SK II
	Dimensions : 31,0 cm (L) x 31,0 cm (l) x 28,0 cm (H)
	Couleur du boîtier : Jaune

Points Forts :

	Polyvalence d&#39;utilisation : Idéale pour les événements, chantiers, scènes et installations temporaires
	Sécurité optimale : Intègre un disjoncteur différentiel Type B et plusieurs disjoncteurs automatiques
	Conception robuste : Résistante aux conditions extérieures (IP44) et facile à transporter
	Connectique complète : Permet de raccorder plusieurs types de prises selon les besoins

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 4026397727173

Données non contractuelles
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