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SC-12 Synq - Enceinte compact de retour HP coaxial 12 pouces

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : SC-12

SC-12 Synq - Enceinte compact de retour HP coaxial 12 pouces

Cette enceinte coaxiale compacte et puissante de 12 pouces est conçue pour fournir un son de qualité dans une variété
de contextes, des concerts en direct aux installations fixes, grâce à sa construction robuste et à ses composants de
haute qualité. Voici une synthèse des caractéristiques principales et des avantages de cette enceinte :

Caractéristiques Principales

	Configuration Coaxiale: L&#39;intégration d&#39;un haut-parleur LF-Neodymium de 12 pouces avec un driver de 1,75
pouces (bobine mobile de 1 pouce) assure une reproduction sonore claire et puissante, avec une couverture cohérente
sur toute la plage de fréquences.
	Connectivité: Trois connecteurs Speakon, dont deux sur le côté gauche et un sur le côté droit, offrent des options de
branchement flexibles et fiables pour s&#39;intégrer facilement dans n&#39;importe quel système de son.
	Commutateur de Configuration: Un commutateur permet de choisir entre les branchements +- 1 ou +- 2, offrant ainsi
une adaptabilité aux différentes configurations de système.
	Performance Acoustique Élevée: Capable d&#39;atteindre un SPL maximum de 128 dB et une bande passante de
60-20.000Hz à -3dB, cette enceinte assure une performance sonore puissante et détaillée.
	Directivité Contrôlée: La directivité nominale de 60° x 40° permet une focalisation précise du son, idéale pour diriger
l&#39;audio exactement là où il est nécessaire.

Avantages
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	Puissance Recommandée: Avec une puissance admissible de 400Waes et un amplificateur recommandé de 800Wrms,
cette enceinte est conçue pour supporter des niveaux élevés de sortie audio sans distorsion.
	Construction Durable: Fabriquée en contreplaqué de bouleau baltique de premier choix et finie avec un revêtement
Polyuréa texturé résistant aux rayures, cette enceinte est construite pour résister aux rigueurs de l&#39;utilisation sur la
route et en installation fixe.
	Compacte et Légère: Ses dimensions de 351x540x410mm et son poids de 16kg rendent cette enceinte facile à
transporter et à installer, idéale pour des applications où l&#39;espace est limité ou pour des systèmes mobiles.

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 5420025691826

Données non contractuelles
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