
PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Module de controle autonome DMX SLESA_UE7 EASY STAND ALONE USB et Ethernet

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : SLESAUE7

Module de controle autonome DMX SLESA_UE7 EASY STAND ALONE USB et Ethernet

Connexion USB , 3 univers DMX512 en mode PC, 2 univers DMX512 en mode autonome, mémoire sur micro sdcard,
Déclenchement par 8 contacts secs, Horloge & calendrier. Mode autonome avec 5 zones et 250 scènes. Fonctionne
avec ESAPRO (PC) ESA (PC) et ESA2 (PC/MAC). Livré avec un câble mini USB et un CDROM d&#39;installation.
L&#39;adaptateur 220V/5V MINI USB est offert

Eclairage architectural avancé
avec contrôle via tablette/smartphone
L&#39;interface EASY STAND ALONE - SLESA-UE7 est la plus évoluée de la gamme SIUDI (Sunlite Intelligent
USB-DMX Interface). Basée sur la technologie du S.T.I.C.K., cette interface offre les fonctionnalités suivantes :

- connexions USB et Ethernet
- 1024 canaux DMX autonomes
- multi-zone (plusieurs scènes à la fois)
- mémoire autonome illimitée (Carte microSD)
- contrôle via tablette/smartphone (iPhone/iPad/Android)
- déclenchements infrarouge
- déclenchements ports
- déclenchements horaire avec fonction heure d&#39;été/hiver et lever/coucher de soleil
- batterie amovible rechargeable

Besoin de plus d&#39;univers canaux DMX ?
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05 82 950 710L&#39;interface SLESA-UE7 est la dernière génération de la gamme SLESA, une solution complète de contrôle

d&#39;éclairage pour les applications nécessitant un grand nombre de canaux DMX. Connectez plusieurs interfaces
SLESA-UE7 à un réseau local (LAN), puis programmez votre show avec le logiciel PC ESA PRO. Le logiciel désignera
une interface comme maître et les autres suivront la programmation.

Contrôle réseau
Connectez l&#39;interface SLESA-UE7 à un routeur WIFI pour un contrôle sans fil :
- Programmez et contrôlez vos éclairages en live avec les logiciels ESA PRO (PC) et ESA2 (PC/Mac)
- Programmez et contrôlez vos éclairages en live avec l&#39;application Arcolis (iPhone/iPad/Android)
- Créez votre propre écran utilisateur avec l&#39;application Easy Remote (iPhone/iPad/Android)

Packaging : 
Dimensions produit : 79mm X 94mm Poids : 130g  

Données non contractuelles
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