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TED Pack CEE 7/5 Showtec - Bloc de puissance 4 canaux 460W par canal compatble led et prises FR

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : TED-PACKCEE7-5

TED Pack CEE 7/5 Showtec - Bloc de puissance 4 canaux 460W par canal compatble led et prises FR

TED Pack CEE 7/5 Showtec ? Bloc de puissance 4 canaux 460 W compatible LED avec prises FR CEE 7/5 (FR/BE)

Le TED Pack CEE 7/5 Showtec est un gradateur 4 canaux professionnel conçu pour les applications d?éclairage
intérieur. Compatible avec les projecteurs LED et les lampes traditionnelles, il offre un contrôle précis en mode
gradation, commutation ou effets spéciaux. Grâce à sa technologie MOSFET et à sa compatibilité DMX/RDM, il garantit
une gestion fiable et flexible de vos installations lumière.

Caractéristiques principales

	Puissance : 460 W par canal (2 A par canal), puissance totale 2000 W
	Capacité : 4 canaux indépendants ou couplables
	Fonctionnalités spéciales : Gradation leading & trailing edge, 4 courbes de dimmer pour LED et lampes
conventionnelles, mode Special FX avec canal de sécurité
	Connectivité : Contrôle DMX, RDM, manuel et local, connecteurs XLR 3 et 5 broches, entrées Power Pro Blue, sorties
Schuko Type F (FR/BE)

Spécifications techniques
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PROZIC
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31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710	Alimentation : 220?240 V AC / 50 Hz

	Consommation : 4 W
	Dimensions : 240 x 230 x 92 mm
	Poids : 2,7 kg
	Indice de protection : IP20 (usage intérieur uniquement)
	Boîtier : Métal, finition noire
	Température de fonctionnement : -5 °C à +40 °C
	Indicateurs : LED de signal

Points forts

	Compatible avec les charges LED et halogènes grâce au choix entre gradation leading et trailing edge
	Sortie indépendante de la charge connectée pour une grande polyvalence d?utilisation
	Mode Special FX avec canal sécurisé idéal pour le contrôle d?effets scéniques (shooters, canons, drops, etc.)
	Installation simplifiée grâce au support Quicklock montable à l?arrière ou sur le dessus
	Contrôle flexible : gestion manuelle ou via DMX avec plusieurs modes de canaux

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 8717748547248

Données non contractuelles
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