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UFO X4 JB Systems ? effet soucoupe 4 en 1, 16 leds 40W RGBW + 108 leds RGBW + laser rgb + strobe

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : UFO-X4
Alimentation : Secteur Français

UFO X4 JB Systems ? effet soucoupe 4 en 1, 16 leds 40W RGBW + 108 leds RGBW + laser rgb + strobe

UFO X4 JB Systems ? Effet Lumineux 4-en-1 : 16 LEDs 40W RGBW + 108 LEDs RGBW + Laser RGB + Stroboscope

Le UFO X4 de JB Systems est un véritable concentré de puissance lumineuse, combinant quatre effets en une seule
unité : LED RGBW haute puissance, LED d?ambiance, laser RGB et stroboscope. Conçu pour transformer n?importe
quel espace en véritable piste de danse immersive, il est idéal pour les DJ mobiles, bars, clubs et prestataires
événementiels. Sa tête rotative à 360°, ses programmes dynamiques et sa compatibilité DMX en font une solution
polyvalente et performante.

Caractéristiques Principales :

	Effet 4-en-1 : 16 LEDs 40W RGBW, 108 LEDs RGBW, laser RGB et strobe intégré
	Tête rotative : Rotation continue pour une couverture maximale
	Programmes intégrés : Effets dynamiques évolutifs en mode automatique ou audio
	Contrôle DMX : Via 1, 5, 17 ou 25 canaux
	Compatibilité DMX sans fil : Prévu pour dongle Briteq® WTR-DMX (en option)
	Affichage : Écran LCD intégré pour un contrôle intuitif
	Connectique : XLR 3 broches, entrée/sortie PowerCon® ou compatible
	Installation facile : Support Omega Small (en option)
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	Dimensions : 26,5 x 20,7 x 36 cm (H)
	Poids : 5,8 kg
	Alimentation : AC 100 - 240V, 50/60Hz
	Consommation : 120W
	Couleur de l&#39;appareil : Noir
	Type d&#39;écran : LCD
	Indice de protection : Usage intérieur (IP indoor)
	Type de lampe : LEDs RGBW (pas de douille classique)
	Fixation : Support Omega Small (optionnel)
	Connecteurs : Entrée/sortie XLR 3 points, PowerCon®

Points Forts :

	Multieffets professionnels : Une seule unité pour des shows riches et variés
	Polyvalence d&#39;utilisation : Modes DMX, automatique, audio, maître/esclave
	Installation rapide : Grâce aux connectiques PowerCon® et support Omega
	Effet immersif total : Parfaite couverture lumineuse pour tout type d?espace
	Compatible DMX sans fil : Idéal pour les installations flexibles

Packaging : 
Dimensions produit : 210mm X 265mm Poids : 6Kg EAN : 5420025662352

Données non contractuelles

SARL Prozic Au capital de 11.000 Eur - 483091682 RCS Toulouse.

SIRET 483 091 682 00087 - N TVA : FR95 483 091 682 - Adherant RECYLUM et ECO-SYSTEMES


