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Enceinte compacte full range VIBE8 MK3 - JB Systems

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : VIBE8-MK3

Enceinte compacte full range VIBE8 MK3 - JB Systems

Enceinte compacte full range VIBE8 MK3 - JB Systems

La JB Systems VIBE8 MK3 est une enceinte compacte full range conçue pour offrir un son clair, puissant et
parfaitement équilibré malgré son format réduit. Idéale pour les installations fixes dans les bars, clubs ou salles
polyvalentes, elle convient également parfaitement aux applications mobiles telles que les prestations DJ ou la location.

Grâce à son haut-parleur de 8 pouces et son moteur haute fréquence en titane, elle délivre une excellente intelligibilité
et une pression acoustique élevée. Sa conception robuste en MDF, sa grille métallique moderne avec mousse
acoustique et ses multiples options de fixation en font une solution fiable pour une utilisation intensive.

Caractéristiques principales

	Puissance : 150 W RMS pour une reproduction sonore dynamique et puissante
	Haut-parleur : woofer haute puissance de 8 pouces (20 cm)
	Moteur HF : compression en titane 1 pouce pour des aigus précis
	Dispersion : pavillon en fibre de verre 100° × 70° pour une couverture sonore homogène
	Connectivité : 2 connecteurs Neutrik® Speakon + borniers à vis
	Fixations : interface VESA et points d?ancrage M8 pour installation fixe
	Support : embase standard 35 mm pour montage sur pied
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Spécifications techniques

	Marque : JB Systems
	Modèle : VIBE8 MK3
	Type : enceinte compacte full range
	Taille du haut-parleur : 8 pouces (20 cm)
	Puissance : 150 W RMS
	Impédance : 8 ?
	Matériau du caisson : MDF robuste
	Finition : peinture polyuréthane résistante aux rayures
	Grille : métal avec mousse acoustique interne
	Indice de protection : IP20
	Éléments supplémentaires : poignées de transport intégrées et pieds en caoutchouc résistants

Points forts

	Format compact combiné à une pression acoustique élevée
	Parfait pour installations fixes : bars, clubs, restaurants et lieux publics
	Convient également aux applications mobiles : DJ, prestations et location
	Construction solide en MDF avec finition anti-rayures
	Nombreuses options de montage : pied 35 mm, interface VESA et points d?ancrage
	Association idéale avec le caisson de basses VIBE15-SUB MK2 pour un système complet et plus puissant

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 5420025686297

Données non contractuelles
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