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La console de mixage professionnelle à quatre canaux dotée d?une double connectique USB audio et d?un contrôle
puissant des effets, est le produit idéal pour les clubs et les DJs les plus créatifs. Bénéficiant de l?héritage
technologique de la marque, la X1800 Prime comporte des sorties audio haut de gamme en 24 bits et 96 kHz afin de
restituer la qualité audio professionnelle légendaire des produits Denon DJ.

La X1800 Prime est parfaitement adaptée à son intégration avec le nouveau lecteur numérique Denon DJ SC5000
Prime via le protocole Engine Connect. Le protocole partage ainsi les informations comme le temps et les marqueurs de
rythmes (beatgrid), du lecteur au mixeur, pour une gestion optimisée des effets.

La X1800 Prime est équipé du tout nouveau crossfader Flex-Fader pour des performances précises et une flexibilité
inégalée, ainsi que l?innovant contrôle de fréquence Band-Isolation qui procure aux DJ inventifs encore plus de
possibilités de manipulation du son. Elle intègre un éventail complet de fonctionnalités pratiques et performantes qui la
différencient des consoles ordinaires. Ses contrôles Sweep et BPM FX offrent des effets rythmiques tels que dub, écho,
noise ou réverbe pour chacune des quatre voies, avec contrôle des paramètres, délivrant ainsi aux DJs encore plus
d?options live pour créer un son unique, sans compter les possibilités offertes par les send/return.

De plus, la X1800 Prime permet aux DJs de s?exprimer totalement grâce à un puissant menu d?EQ commutable en
mode Classic ou Isolation et à un contrôle global de la résonance Lo/hi pass. Le mode BPM FX déploie pas moins de
12 effets de très haute qualité et les DJs sauront tirer profit de la surface tactile pour le réglage rapide de la
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05 82 950 710quantification à appliquer, des nombreux contrôles ainsi que du large écran oLed pour manipuler, modifier et visualiser

facilement les effets et leurs paramètres.

Enfin, la X1800 Prime est dotée d?une double connexion audio USB qui facilite l?intégration avec des logiciels DJ
externe et surtout la transition entre les DJs. Les effets et instruments Midi peuvent être aussi connectés au X1800, et le
hub Lan 4 ports permet de connecter jusqu?à quatre lecteurs SC5000 pour les configurations les plus importantes.

La nouvelle X1800 Prime offre une qualité de son inégalable, un nombre impressionnant de contrôles et de commandes
confortables, une connectivité numérique complète, le tout logé dans un châssis ultrarobuste indispensable aux
professionnels exigeants.

Spécification :

	Console de mixage numérique avec quatre voies phono/line commutables
	Double connectique audio USB avec commutateur d?entrée
	Module d&#39;effets BPM FX avec 12 effets (Echo, Delay, Ping-pong, Trans, Flanger, Filter, Phaser, Reverb, Roll,
RevRoll, BeatBreak et Scratch) et contrôle des fréquences par voie
	Large écran oLed pour des réglages précis
	Technologie Engine Connect pour un ajustement précis des effets au BPM
	Ruban tactile pour la quantification des paramètres
	Envoi et retour d&#39;effets TRS
	Section Sweep FX avec 4 effets (Dub Echo, Noise, Wash Out et Gate) et contrôle des fréquences par voie
	EQ expressif avec modes Classic ou Isolation
	Filtre pour le contrôle global de la résonance
	2 voies microphone avec EQ 2 bandes, fonction talkover et contrôle des volumes
	Crossfader Flex-Fader ultraréactif de Denon DJ
	Connexion des effets et instruments Midi
	2 sorties casques jack 6,35 mm + mini-jack 3,5 mm
	Sortie numérique 24-bits/96 kHz pour une qualité audio professionnelle
	4 entrées numériques pour un mixage audio haute résolution
	Sorties principales Master XLR ou RCA, Booth jack TRS et REC Out RCA
	Hub Lan pour connecter jusqu?à quatre lecteurs ou accessoires
	Compatible Serato Pro et Serato DVS (licences vendues séparément)
	Fabrication robuste en métal
	Poids et dimensions : 7 kg, 311 x 445 x 110 mm

Packaging : 
Dimensions produit : 445mm X 331mm Poids : 7Kg EAN : 0694318022450

Données non contractuelles
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